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ANNEXE 1 : Description des parois

Epaisseur Conductivité |Résistance
Murs extérieurs, RdJ mur béton
Béton plein2.0a 2.4 20 1,4 0,143
PLATRE 10 0,8 0,125
Pilliers béton
Béton pleinarmé 2.3a 2.4 40 2,3 0,174
Murs extérieurs, béton
PLACO 10 0,8 0,125
Laine de verre VA9.53 12 5 0,042 1,19
VERRE 1 1,2 0,008
Plancher ext (RdJ/RdC)

Plancher - dalle béton granula 20 cm 20 0,22
Laine de verre VA7 a 9.5 4 0,047 0,851
Plancher / vide sanitaire
Plancher - dalle béton granula 20 cm 20 0,22
FIBRASTYRENE 3,5 0,45 0,078
Toiture terrasse
Plancher - dalle béton granula 20 cm 20 0,22
Laine de verre VA7 a 9.5 6 0,047 1,277
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ANNEXE 2 : Parametres d’entrés et hypotheses pour les calculs dans le
logiciel BAO PROMODUL

DONNEES TECHNIQUES

Sélection du département

Département sélectionné : VAL-de-MARNE
Numéro de département : 94

Bordure de mer : Zone intérieure
Altitude : 150 m

Zone climatique : Hla

Exposition aux bruits générale BR1
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Code Type Désignation U b
Wimz.°C
01RDJ Mur extérieur (A1) MUR BETON 0,340 1,000
02PIL Mur extérieur (Al) PILLIER BETON 2,908 1,000
O08ANN Mur extérieur (A1) MURS EXTERIEUR ANNEXE 0,690 1,000
O3EXTVIT Mur extérieur (A1) MURS EXT VITRES 0,400 1,000
O06TERRAS Plafond extérieur (A3) TERRASSE SOUS PREF 0,240 1,000
09TOIT Plafond intérieur RT2000 (A3) TOITURE ANNEXE 1,967 0,650
04PLEXT Plancher extérieur (A4) PLANCHER EXT RdJ vers RdC 0,310 1,000
05VIDSAN Plancher intérieur (A4) 0,230 1,000
07VS ANN Plancher intérieur (A4) 0,751 1,000
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DETAILS des PAROIS

Parois 01RDJ / MUR BETON

Code
Désignation
Type

Type de Mur
Type de paroi

:01RDJ
: MUR BETON

: Mur extérieur (A1)
: Mur courant
: Paroi non rénovée

lU retenu

: 0,340 W/m2.°¢

kkkkkhkkkkhkkkkkkk

Parois 02PIL / PILLIER BETON

Code
Désignation
Type

Type de Mur
Type de paroi

- 02PIL
: PILLIER BETON

: Mur extérieur (A1)
: Mur courant
: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U : U calculé : 2,908 W/m2.°C

IIII!!!E; l:!IIIII
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Ri+Re = 0,17 m2.°C/W

b : 1,000

Ri+Re = 0,17 m2.°C/W

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero
cm W/m.°C m2.°C/W %
Béton plein armé 2.3 a 2.4 40,0 2,300 0,174 100 0
lU retenu : 2,908 W/m2.°C b : 1,000
*kkkkkkkkkkkhhkkk
Parois 0BANN / MURS EXTERIEUR ANNEXE
Code : 0BANN
Désignation : MURS EXTERIEUR ANNEXE
Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m2.°C/W
Type de Mur : Mur courant
Type de paroi : Paroi non rénovée
lU retenu : 0,690 W/m2.°¢ b : 1,000
*kkkkkkkkkkhhkkk
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Parois 03EXTVIT / MURS EXT VITRES

Code s 03EXTVIT

Désignation : MURS EXT VITRES

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m2.°C/W
Type de Mur : Mur courant

Type de paroi : Paroi non rénovée

lU retenu : 0,400 W/m2.°C

b : 1,000

*kkkkkkhhkkhhhkik

Parois 06TERRAS / TERRASSE SOUS PREF

Code : 06TERRAS
Désignation : TERRASSE SOUS PREF
Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m2.°C/W

Type de Plafond
Type de paroi

: Plafond en béton ou en macgonnerie
: Paroi non rénovée

lU retenu : 0,240 W/m2.°C

b : 1,000

kkkkkhkkkkhkkkkkkk

Parois 09TOIT / TOITURE ANNEXE

Code :09TOIT
Désignation : TOITURE ANNEXE
Type : Plafond intérieur RT2000 (A3) Ri+Re = 0,2 m2.°C/W

Type de Plafond
Type de paroi

: Rampants
: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U : U calculé : 1,967 W/m2.°C

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero
cm W/m.°C m2.°C/W %
Bois lourds 5,0 0,230 0,217 100 0
Pierres tedres n°2 et 3 10,0 1,100 0,091 100 0
Détail du calcul du B : Calcul Forfaitaire
Surf. de parois entre les locaux non chauf. etfthau : 130 m?
Parois isolées : NON
Surf. de parois entre les locaux non chauf. et.I'ex : 200 m?
Parois isolées : OUl

Type de locaux

lU retenu : 1,967 W/m2.°¢C b : 0,650
*kkkkkkkkkkkhhkkk
Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses 7/30

: Maison individuelle Comble faiblement ventilé




IIII!!!E; l:!IIIII

Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIOUE FRANCAISE

Parois 04PLEXT / PLANCHER EXT RdJ vers RdC

Code : 04PLEXT
Désignation : PLANCHER EXT RdJ vers RdC
Type : Plancher extérieur (A4) Ri+Re = 0,21 m2.°C/W

Type de paroi : Paroi non rénovée

lU retenu : 0,310 W/m2.°C

b : 1,000

*kkkkkkhhkhhhkikk

Parois 05VIDSAN /

Code : 05VIDSAN
Désignation :
Type : Plancher intérieur (A4) Ri+Re = 0,34 m2.°C/W

: Vides sanitaires ou local non chauffé
: Paroi non rénovée

Type de Plancher
Type de paroi

Type de calcul : Vide Sanitaire

Coefficient U du plancher ou du mur :1,568 W/m2.°C
Surface Plancher (A) 1452 mz
Périméetre Plancher (P) . 75 m
Profondeur en dessous du sol (2) 10,6 m
Hauteur libre au-dessus du sol (h) :0 m

Coef. linéique plancher bas/refend :0 w/m.°c
Longueur de liaison plancher bas /refend :0 m
Epaisseur totale du mur supérieur (w) ;235 c©m
Coef. U du mur du Sous-sol ou Vs (Uw) 03,89 W/m2.°C
Nature du Sol : Inconnue
Exposition du batiment : Abrité

b : 1,000

lUe retenu : 0,230 W/m2.°C

*kkkkkkhhkhkhhkhkk

Parois 07VS ANN /

Code : 07VS ANN
Désignation :
Type : Plancher intérieur (A4) Ri+Re = 0,34 m2.°C/W

: Vides sanitaires ou local non chauffé
: Paroi non rénovée

U calculé : 2,071 W/m2.°C

Type de Plancher
Type de paroi

Détail du calcul du U :

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero
cm W/m.°C mz2.°C/W %
Pierre ferme ou demi-ferme 20,0 1,400 0,143 100 0
Type de calcul Vide Sanitaire
Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses 8/30
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Coefficient U du plancher ou du mur 12,071 W/m2.°C
Surface Plancher (A) :130 mz
Périmetre Plancher (P) .46 m
Profondeur en dessous du sol (2) 01 m
Hauteur libre au-dessus du sol (h) :0 m
Coef. linéique plancher bas/refend :0 w/m.°c
Longueur de liaison plancher bas /refend :0 m
Epaisseur totale du mur supérieur (w) : 30 cm
Coef. U du mur du Sous-sol ou Vs (Uw) 12,2 W/mz.°C
Nature du Sol : Inconnue
Exposition du batiment : Abrité

lUe retenu : 0,751 W/m2.°C b : 1,000

kkkkkhkkkkhkkkkkkk
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CONTROLE DES ENTREES

Code Désignation Long Haut Type Type Type

m m Ouvrant Vitre Fermeture
010UVR OUVRANT 1.71.7 1,70 1,70 Fenétre Métal. Rupt. Uf=3 Double Vol. Roul. PVC
6mm (e<=12mm)

02FENRDJ FENETRE DU RDJ 1,00 | 1,40 Fenétre Métal. Rupt. Uf=3 Dgnﬁ“ﬁq'e Pers. Coul. (e<=22mm)
03PORFEN 1.80 210 Porte métal. vgge;/goe double de 30 a
04ENTREE ENTREE 500 210 Porte métal. vg(r)ao/%e double de 30 a
O5LANTER AN DE 1,00 1,00 Fenétre bat. PVC Uf=15 simple Sans fermeture

06PUIT PUIT LUMIERE 0,00 0,00 Fenétre bat. PVC Uf=1.5 Simple Sans fermeture
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Code | Surf.m?2 Uw | Ujn Ug | Uf Vol.Roulant Linéiques Facteurs Solaires

Surf. U | Appui | Tabl. | Lint. | Ete nu  Hiv.nu @ Eté Pr.

010UVR 2,89 1,80 1,57 000|000 0,00 | 000 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,10
02FENRDJ 1,40 1,80 1,57  0,00] 300 0,00 | 000 0,30 0,30 = 0,30 0,40 0,30 0,10
03PORFEN| 3,78 4,80 ] 4,80 | 0,00 3,00 0,00 | 000 0,30 0,30 = 0,30 0,00 0,00 0,00
O4ENTREE| 10,50 | 4,80 | 4,80 0,00| 0,00 0,00 | 000 0,30 0,30 | 0,30 0,00 0,00 0,00
O5LANTER 1,00 1,80 1,80  0,00] 0,00 0,00 | 0,00 0,30 0,30 = 0,30 0,40 0,32 0,40

06PUIT 8,00 1,80 1,80  0,00] 1,50 0,00 | 0,00 0,30 0,30 = 0,30 0,40 0,32 0,40
Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses 10/30
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CATALOGUE DES LINEIQUES

Code Type Désignation Psi b
W/m.°C
PIL/MUR Angle de 2 murs exterieurs LINEIQUE PILLIER / MUR EXTER 0,800 | 1,00
PLAN/MUR Mur ext./ Plancher ext. ou Inc LINEIQUE PLANCHER / MUR EXT 0,150 | 1,00
PLAN/RDJ Mur ext./ Plancher ext. ou Inc PLANCHER EN RDJ 0,900 1,00
INT/MUR | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSILINEIQUE MUR EXT/ PLANCHER INT | 0,260 @ 1,00
TERR/MUR Mur exterieur / Terrasse LINEIQUE MUR EXT / TERRASSE 0,800 1,00
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CALCUL du COEFFICIENT UBAT INITIAL
Désignation Code Nb U b Surface | Orie | Déperd. | Réf.
W/mz.°C m? w/°C
Mur extérieur 01RDJ 0,340 1,000 54,20 Nord 18,428 Al
Vitrage 1| 02FENRDJ 2 1,571 1,000 2,80 Nord 7,278 A6
Mur extérieur 01RDJ 0,340 1,000 50,42 Est 17,143 A1l
Vitrage 1 02FENRDJ 2 1,571 1,000 2,80 Est 7,278 A6
Porte 2 03PORFEN 1 4,800 1,000 3,78 Est 20,484 | A5
Mur extérieur 01RDJ 0,340 1,000 32,42 Sud 11,023 A1l
Vitrage 1| 02FENRDJ 2 1,571 1,000 2,80 Sud 7,278 A6
Porte 2 03PORFEN 1 4,800 1,000 3,78 Sud 20,484 | A5
Mur extérieur 02PIL 2,908 1,000 12,50 Nord 36,350 Al
Mur extérieur 02PIL 2,908 1,000 12,50 Est 36,350 A1l
Mur extérieur 02PIL 2,908 1,000 12,50 Sud 36,350 Al
Mur extérieur 02PIL 2,908 1,000 12,50 Oue 36,350 Al
Mur extérieur 03EXTVIT 0,400 1,000 95,66 Nord 38,264 Al
Vitrage 1 010UVR 26 1,571 1,000 | 75,14 Nord | 171,058 | A6
Mur extérieur 03EXTVIT 0,400 1,000 95,66 Est 38,264 Al
Vitrage 1 010UVR 26 1,571 1,000 | 75,14 Est 171,058 | A6
Mur extérieur 03EXTVIT 0,400 1,000 85,16 Sud 34,064 Al
Vitrage 1 010UVR 26 1,571 1,000 | 75,14 Sud 171,058 | A6
Porte 2 04ENTREE 1 4,800 1,000 10,50 Sud 54,660 | A5
Mur extérieur 03EXTVIT 0,400 1,000 95,66 Oue 38,264 Al
Vitrage 1 010UVR 26 1,571 1,000 | 75,14 Oue | 171,058 | A6
Mur extérieur 0O8ANN 0,690 1,000 | 142,20 Nord 98,049 Al
Porte1 O03PORFEN 5 4,800 1,000 18,90 Nord | 102,420 | A5
Mur extérieur 08ANN 0,690 1,000 142,10 Sud 98,049 Al
Porte1 O03PORFEN 5 4,800 1,000 18,90 Sud 102,420 | A5
Mur extérieur 01RDJ 0,340 1,000 68,42 Oue 23,263 Al
Vitrage 1= 02FENRDJ 2 1,571 1,000 2,80 Oue 7,278 A7
Porte 2 03PORFEN 1 4,800 1,000 3,78 Oue 20,484 | A5
Plafond 06TERRAS 0,240 1,000 733,00 | Hori. @ 175,920 | A3
Vitrage 1 O5LANTER | 15 1,800 1,000 15,00 Hori. 45,000 @ A6
Vitrage 2 06PUIT 1 1,800 1,000 8,00 Hori. 14,400 | A6
Plafond 09TOIT 1,967 0,650 100,00 @ Hori. | 127,855 | A3
Plancher 05VIDSAN 0,230 1,000 360,00 82,800 @ A4
Plancher 04PLEXT 0,310 1,000 296,00 91,760 | A4
Plancher 07VS ANN 0,751 1,000 @ 100,00 75,100 @ A4
Plancher 05VIDSAN 0,230 1,000 | 100,00 23,000 A4
P th. Angle de 2 murs PIL/IMUR 0,800 1,000 | 30,00 24,000
P th. Mur ext./ Pcher int. INT/MUR 0,260 1,000 98,00 25,480 L9
P th. Mur ext. /Terrasse TERR/MUR 0,800 1,000 | 98,00 78,400 L10
P th. Mur ext./Plancher PLAN/MUR 0,150 1,000 98,00 14,700 L8
P th. Mur ext./Plancher PLAN/RDJ 0,900 1,000 | 51,00 45,900 L8
P th. Mur ext./Plancher PLAN/RDJ 0,900 1,000 25,00 22,500 L8
HT =  2441,32
Déperditions Parois Extérieures HD : 2040,81 W/°C
Déperditions Parois Intérieures HU : 127,86 W/°C
Déperditions par le sol HS : 272,66 W/°C
Surface Totale des parois deperditives AT : 2995,20 m?2
Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses 12/30
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Surface des parois ext. hors plancher :2139,20 m?
Surface du batiment :2213,0 m?

COEFFICIENT UBAT =0,815

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES

| Batiment
Surface vitrée au Sud 77,94
Surface vitrée au Nord 77,94
Surface vitrée a I'Est 77,94
Surface vitrée a I'Ouest 77,94
Surface vitrée horizontale 23,00
Surface vitrée totale 334,76

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses 13/30
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ETAT INITIAL

Descriptif

BATIMENT : Sous Préfecture de L'Hay les Roses

1] BATIMENT

1-1] Généralités
Surface totale
Surface Shon
Surface entre batiment
Hauteur du batiment
Année de construction
Etanchéité des ouvrants

1-2] Abonnement du batiment
Tarif électricité général
Tarif électricité par lot
Nombre d'abonnement
Tarif Gaz Naturel
Nombre d'abonnement

1-3] Depenses du batiment
Entretiens et colts divers
Remplacement et gros travaux

2] ZONE : SOUS PREF

2-1] Généralités
Surface de la zone (m2)
Hauteur de la zone (m)
Type de zone
Perméabilité

2-2] Chauffage
Programmation chauffage
Surface programmée

2-3] Refroidissement
Refroidissement
Programmation refroid.
Surface programmée
Température intérieure
Coefficient d'intermittence
Nombre d'heure occupations / jours
Température réduite journaliére
Nombre de jours réduit hebdomadaire
Température réduite hebdomadaire :
Nombre de jours de vacances / période de chauffe
Température réduite vacances

3] SAISIE des GROUPES
3-01] Groupe : SOUS PREF
3-01-a] Généralités
Surface de groupe
Systeme de refroidissement
Catégorie du groupe
3-01-b] Apports et consommations divers
Nombre d'occupants
Activité

2213,00 m?

2102,00 m?

0,00 m?

10,00 m

Entre 1975 et 1977

Etanchéité élevée (joints de haute qualité)

Tarif Bleu Option Heures creuses 24 kVA
Aucun

0

Tarif BO

0

1754,00 m?2
0,00 m
Bureaux
0,00

Horloge a heure fixe
Surf. <400 m2 ou Occup.discontinue

Zone partiellement refroidie
Horloge a heure fixe

Surf. <400 m2 et Occup.continue
20,00 °C

Précis

10

17,00 °C

2

15,00 °C

0

15,00 °C

1754,00 m?
Avec systeme de refroidissement
CE1l

55,00
Par défaut

3-01-c] Puissances installées pour les autres usages a l'activité

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses
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Bureautique

Moteurs

Autres usages

3-01-b] Consommations diverses annuelles
Consommation diverse

3-01-b] Emission : Remplacement des emetteurs
Type d'émetteur

Surface

Ventilateurs liés aux émetteurs

Perte au dos

Type de Chauffage

Type d'émetteur chaud

Lié a la génération

Rendement d'émission

Rendement de régulation

3-01-c] Emission : Remplacement des emetteurs
Type d'émetteur

Surface

Ventilateurs liés aux émetteurs

Perte au dos

Type de Chauffage

Type d'émetteur chaud

Lié a la génération

Rendement d'émission

Rendement de régulation :
3-01-d] Ventilation : EXTRACTION SANITAIRE
Type de ventilation

Liens vers la CTA

4] SAISIE de 'ECLAIRAGE

Désignation

Surface prise en compte
Puissance installée

Gestion de I'éclairage
Eclairement naturel

Local nécessitant plus de 600 lux
Raccordé sur tarif

5] SAISIE des CTA

5-01] VMC
Type de ventilation
Puissance en occupation
Puissance en inoccupation
Raccordé sur tarif

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses
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9000,00 W
0,00 W
4500,00 W

4500,00 kWh/an

Chauffage seul
1754,00 mz2

Pas de ventilateur
0,00 %

Electrique

Panneaux rayonnant
CHAUFFAGE ELEC
1,0

1,0

Chauffage seul
1300,00 mz

Pas de ventilateur
0,00 %

Electrique

Panneaux rayonnant
CHAUFFAGE ELEC
1,0

1,0

Ventil.mécanique Simple Flux
VMC

Modifier le systeme d'éclairage
1754,00 m2

5,00 W/m2

Interrupteur et détecteur de présence
Effectif

Non

Tarif général

Simple flux ou extracteur ou ouv. des fenétres

200,00 W
0,00 W
Tarif général

15/30



6] ZONE : ANNEXE

6-1] Généralités
Surface de la zone (m?)
Hauteur de la zone (m)
Type de zone
Perméabilité
6-2] Chauffage
Programmation chauffage
6-3] Refroidissement
Refroidissement
Température intérieure
Coefficient d'intermittence
Nombre d'heure occupations / jours
Température réduite journaliére
Nombre de jours réduit hebdomadaire
Température réduite hebdomadaire :
Nombre de jours de vacances / période de chauffe
Température réduite vacances

7] SAISIE des GROUPES

7-01] Groupe : ANNEXE
7-01-a] Généralités
Surface de groupe
Systeme de refroidissement
Catégorie du groupe
7-01-b] Apports et consommations divers

Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIOUE FRANCAISE

260,00 m?
0,00 m
Bureaux
0,00

Sans horloge

Zone non refroidie
20,00 °C

Précis

2

15,00 °C

3

10,00 °C

160

8,00 °C

260,00 m2
Sans systeme de refroidissement
CE1l

Nombre d'occupants 5,00
Activité Bureaux
7-01-c] Puissances installées pour les autres usages a l'activité
Bureautique 1000,00 W
Moteurs 0,00 W
Autres usages 1000,00 W

7-01-b] Consommations diverses annuelles

Consommation diverse

7-01-b] Emission : CHAUFFAGE ANNEXE

Type d'émetteur

Surface

Ventilateurs liés aux émetteurs

Perte au dos

Type de Chauffage

Type d'émetteur chaud

Lié a la génération

Rendement d'émission

Rendement de régulation

Type de réseau

Coefficient d'intermittence
temp.

Présence d'un circulateur

Puissance du circulateur

Vitesse du circulateur

7-01-c] Ventilation : Nouveau

Type de ventilation

Liens vers la CTA

8] SAISIE de I'ECLAIRAGE

Désignation

Surface prise en compte
Puissance installée
Gestion de I'éclairage

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses

1000,00 kWh/an

Chauffage seul

260,00 m2

Pas de ventilateur

0,00 %

Gaz

Radiateur ancien Sans Vanne Th.
GAZ

1,0

0,9

Forfaitaire - Chauffage ind. - Emetteurs basse

oul
Val.par défaut
Cste avec arrét si pas de demande

Ventil.Ouv.de fenétre
NATURELLE

Nouveau
260,00 m?2
7,00 W/m2
Interrupteur
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Eclairement naturel
Local nécessitant plus de 600 lux
Raccordé sur tarif

9] SAISIE des CTA

9-01] NATURELLE
Type de ventilation
Puissance en occupation
Puissance en inoccupation
Raccordé sur tarif

10] ZONE : LOGEMENT

10-1] Généralités
Surface de la zone (m?)
Hauteur de la zone (m)
Type de zone
Perméabilité

10-2] Chauffage
Programmation chauffage
Surface programmée

10-3] Refroidissement
Refroidissement

Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIOUE FRANCAISE

Effectif
Non
Tarif général

Simple flux ou extracteur ou ouv. des fenétres
0,00 W

0,00 W

Tarif général

88,00 m?

0,00 m

Logement indivuduel
0,00

Horloge a heure fixe
Surf. <400 m2 ou Occup.discontinue

Zone non refroidie

Coefficient d'intermittence Forfaitaire

10-4] Informations complémentaires
Nombre de logements 1

11] SAISIE des GROUPES

11-01] Groupe : LOGEMENT
11-01-a] Généralités
Surface de groupe 88,00 m2
Systéme de refroidissement Sans systéme de refroidissement
Catégorie du groupe CEl
11-01-b] Apports et consommations divers
Nombre d'occupants 3,00
Activité Par défaut
11-01-c] Puissances installées pour les autres ueadles a l'activité
Bureautique 1000,00 W
Moteurs 0,00 W
Autres usages 1000,00 W

11-01-b] Consommations diverses annuelles
Consommation diverse

11-01-b] Emission : Remplacement des emetteurs
Type d'émetteur

Surface

Ventilateurs liés aux émetteurs

Perte au dos

Type de Chauffage

Type d'émetteur chaud

Lié a la génération

Rendement d'émission

Rendement de régulation

11-01-c] Ventilation : LOGEMENT

Type de ventilation

Systéme de ventilation

Liens vers la CTA

12] SAISIE des CTA

12-01] Nouveau

Type de ventilation
Puissance en occupation

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses

1000,00 kWh/an

Chauffage seul
88,00 m?

Pas de ventilateur
0,00 %

Electrique

Panneaux rayonnant
CHAUFFAGE ELEC
1,0

1,0

Ventil.mécanique Simple Flux
Autoréglables Avant 1982
Nouveau

Simple flux ou extracteur ou ouv. des fenétres
0,00 W
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Raccordé sur tarif

13] SAISIE de I'ECS

13-01] Généralités
Type d'ECS
Besoin d'Ecs du réseau
Type de distribution
Longueur en volume chauffé
Ballon n°1
Volume de stockage
Type de stockage
Puissance nominal
Constante de refroidissement
Nombre
Alimentation
Raccordé sur tarif

14] SAISIE des GENERATIONS

14-01] Généralités

Généralités

Type de chauffage

Raccordé au tarif électrique

Type de gestion

Emplacement de la prod.

14-01-01] Générateur : GAZ

Mode de production

Type de générateur

Type d'énergie pour la production de chaud
14-02] Généralités

Généralités

Type de chauffage

Raccordé au tarif électrique

14-02-01] Générateur : ELEC

Mode de production

Type de générateur

Type d'énergie pour la production de chaud

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses

Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIOUE FRANCAISE

Tarif général

Electrique

100,00 %

Prod ind. en vol. chauf.
Valeur par défaut

300,00

Chauffe eau elec vertical
2,50

0,20

1

Heure creuse sans relance
Central

GAZ

Autre (Thermodynamique, Gaz, Foul, Bois,...)
Tarif général

Sans priorité

En volume chauffé

Chauffage seul
CHAUDIERE GAZ BASSE TEMPERATURE
Gaz de réseau

CHAUFFAGE ELEC
101 - Effet joule direct
Tarif général

Chauffage seul
101 - Effet joule direct
Electricité
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ANNEXE 3 : Description des fiches d’actions d’améliorations

La description de chaque amélioration est présentée ci-dessous :

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

11

12

13

14

15

Isolation des murs extérieurs par I'extérieurs (remplacement du mur rideau)

Remplacement des fenétres simples vitrages par des fenétres en double vitrage peu émissifs
Isolation de la toiture terrasse

Remplacement du déme du Hall de la sous préfecture

Optimiser la densité d'éclairage dans tout le batiment (Gestion électrique)

Connexion avec le réseau de chaleur urbain de I'Hay les roses

Changements des émetteurs actuels par des panneaux rayonnants

Les résultats suivants sont proposés a titre infficRour donner des résultats plus fiables, il maa un suivi
précis des consommations par batiment sur plus diuet une connaissance approfondie de I'utiligatiéelle.

Les prévisions budgétaires prennent en compte Uanfiure et la main d’'ceuvre standard, a I'exclusida
I'apprétement du site inhérent & ses particularitéss frais d'immobilisation de postes de traviignlévement
et I'élimination des structures existantes (fengtobsoletes), les qualifications des techniciens pr@avail en
hauteur, nacelle etc.
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AM 8 Isolation des murs extérieurs par I'extérieur

Principe

Une grande partie des déperditions thermiques d’un batiment sont observées au niveau des murs, en
particuliers si celui-ci n’est pas isolé. Les actions d'isolation doivent donc porter en priorité sur ces
postes sans omettre les autres. La mauvaise isolation occasionne un inconfort pour les employés.

L'isolation des parois verticales est une démarche peu réalisée sur les sites visités. Toutefois, nous
pouvons constater que des efforts sont effectués pour améliorer lisolation, dans la mesure ou les
ouvrants sont remplacés sur certains batiments.

L’isolation par bardage offre I'avantage de ne pas interrompre l'activité du site, d’'améliorer le confort
thermique des occupants et de supprimer les ponts thermiques.

Intérét

L'intérét économique dépend de la surface des murs et de leurs épaisseurs, relativement aux autres
éléments du béti (toiture, vitrages) et aux entrées dair.

Plus colteuse et plus compliquée a mettre en ceuvre qu’une isolation par l'intérieur, 'isolation des murs
par I'extérieur (ITE) permet de :

 Traiter les ponts thermiques (1)

» Protéger les murs des variations climatiques

» Conserver les propriétés thermiques des murs intérieurs (I'inertie)
De plus, cette approche évite aux logements de perdre en surface habitable au sol et de vider les
piéces le temps des travaux.

Mise en ceuvre

Précautions particuliéres :

En plus des directives du Code de l'urbanisme, il faut impérativement tenir compte des exigences
réglementaires propres au territoire mentionnées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
L'article 6 de I'arrété ministériel du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments existants précise :
« Les travaux d'isolation des murs par I'extérieur ne doivent pas entrainer de modifications
de I'aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour :

* les secteurs sauvegardés ;

* les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

* les abords de monuments historiques, les sites inscrits et classés ».

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses 20/30




Il existe 4 grands types d'isolation par I'extérieur (Source FFB) :

BT TR T

- Polystyréne expanse ignifugé

Enduit mince & base de liant organique posé en
deux couches sur panneaux d'isolant.

|
g{ .
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Coliage

i 5 IS0 gris
ﬁ:gz: Laing.da ructe Dans la premiére couche est introduit un treillis Enduit de base
- Isolants collés, fixés, ou fixés danmalure en fore de:verre; Treills o'armature
mecaniguement . o . . . » Enchuit die finition -
Puis application d'une couche d'enduit de finition.
i o Enduit 2 base de sable appliqué en deux
- Polystyréne expansé ignifugé | oy ches de 15 4 20 mm. i
= ’ Fixation mécariqua
Enduit - : . . i :
< Lalni de racod Dans la premiére couche est introduit un treillis Traillis
hydraulique Farmutiine Enduit hydrauiqua
- Isolants collés, fixés, ou fixés > Mur
mécaniguement . o ) . . »
Puis application d'une couche d'enduit de finition.
- Surtout polystyréne expansé e
5 . — Fixation de véture ou vétage sur panneaux i
Véture, - Polystyréne ex @ d'isolant compatible ; collés ou fixés mécaniquement. Véturs
vétage ; .-
- Laines minérales < = . 4 Isolant asocie
Le revétement est ensuite fixé a travers l'isolant. Pt
- Polyuréthane
Mhur
- Surtout laines minérales non Le bardage est appliqué aprés pose de [isolant
hydrophiles sur la surface du batiment.
lzalant
Bardage - Polystyréne expanse Différents types de bardage : tuiles, ardoises,
carreaux de céramigue, zinc, aluminium, bois. Bardage

- Liege

D'autres solutions non traditionnelles existent.

A Paris, on utilisera principalement les techniques des enduits et des vétures ou vétages.

Le bardage ne sera possible que dans des cas particuliers et limités car modifiant completement
I'aspect extérieur du bati.

Concernant le choix de la couleur il est plus judicieux d’opter pour une couleur claire qui absorbera
beaucoup moins la chaleur qu'une couleur foncée. Cela permet d’'avoir de meilleures performances
pour le confort d'été mais également de favoriser I'éclairage naturel des rues.
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AM 9 Remplacement des fenétres simples vitrages par
des fenétres en double vitrage peu émissifs

Principe

La plupart des déperditions thermiques d’un batiment sont observées au niveau des ouvrants. Les
actions d’isolation doivent donc porter en priorité sur ces postes sans omettre les autres. La mauvaise
isolation occasionne un inconfort pour les employés.

Le site dispose déja de doubles vitrages en 4/6/4 en menuiserie métallique mais ils sont tres émissifs.
Drailleurs les doubles vitrages sont assez vétustes et les infiltrations d’air sont importantes.

Le fenétre en double vitrage se présente sous la forme d’un cadre, un dormant (partie fixe dans le mur)
et un double vitrage. On utilise essentiellement des huisseries bois ou pvc quand on cherche les
qualités isolantes, I'aluminium pouvant aussi étre utilisé si la fenétre est congue avec rupture de pont
thermique.

Intérét

La pose de ce genre d’équipements entraine en général une baisse de l'ordre de :
50% des déperditions thermiques par les fenétres.
Soit 15 a 25 % des pertes thermiques
soit 15% d’économie d’énergie

La durée de vie des menuiseries aluminium dépasse celles des menuiseries bois ou pvc, soit plus de
50 ans. Leur entretien est facile.

Nous préconisons le remplacement des fenétres actuelles a chassis métalliques par des huisseries
neuves en PVC. Une fenétre sur trois seulement est ouvrable, les autres fenétres étant fixes.

Un remplacement partiel des ouvrants pour un colt d'investissement moindre permettrait également de
réduire les déperditions thermiques.

Mise en ceuvre

Remplacement des ouvrants métallique en double vitrage 4/6/4 par du double vitrage menuiserie PVC renforcé en 6/15/6 a
isolation thermique renforcée

Préparations des dormants existants

Fourniture et pose des menuiseries neuves, calages, réglage et étanchéité

Nettoyage en fin de travaux,

Fourniture et pose de joint d'étanchéité sur les dormants, réfection des joints

/
o
i s ——— PVBSiente
= 3
elf 3
Hig  EARow
Bgs 2 &
Extéricar iIEE £ @ Intddou
Eizg ¥ G
:E z 'E
g8 = H
4mm 16 mm 4 mm Source : Saint gobin
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AM 11 Isolation de la toiture terrasse

Principe
Les composants techniques pour une étanchéité avec isolation

1. L’élément porteur : magonnerie (béton armé), béton cellulaire, tles d’acier, bois et dérivés.
2. L’écran pare-vapeur protege l'isolant thermique (3) de la vapeur d’eau migrant de l'intérieur du
batiment vers I'extérieur.
3. L’isolant thermique
sur des toitures chaudes, l'isolant est sous le revétement d’étanchéité (cf. schéma). On utilise du verre
cellulaire, du liege en panneaux, des billes d’argile en vrac ou de la chenevotte de chanvre en mortier
léger.
sur des toitures inversées, l'isolant est sur la couche d’étanchéité. Les isolants les plus utilisés sont les
mousses plastiques alvéolaires (polyuréthane et polystyréne extrudé qui offrent une bonne résistance a
I'eau et a la compression).
Pour la construction écologique, on utilise le verre cellulaire en panneaux, ou des billes d’argile
expansée en vrac posée sur étanchéité.
4. La couche d’étanchéité : 80% des surfaces couvertes sont réalisées a partir de membranes
bitumineuses polyméres les plus résistantes (bitume élastomére S.B.S. ou bitume plastomere A.P.P). I
existe aussi les membranes synthétiques, I'asphalte coulée ou encore I'étanchéité liquide.
5. La protection du revétement : protége I'étanchéité de certaines agressions (climat, circulation
piétons, véhicules).

» la protection lourde est le plus souvent composée de matériaux meubles (gravillons) ou de

matériaux durs (dalles, carreaux, asphalte gravillonnée).
» autoprotection est formée par des matériaux collés en usine, a base de paillettes d’ardoise
naturelle ou de granulés minéraux colorés.

Revétement
Couche d'étanchéité

Isolant
Pare vapeur
Elément Porteur

Jnnn

Intérét

La RT « batiments existants » indique un R (résistance thermique) de 2,5 m2. °C/W, soit une épaisseur
de 10 cm pour une laine minérale.

Il est recommandé d’aller plus loin que cette réglementation et de mettre un maximum d’isolant afin de
diminuer au mieux les déperditions thermiques par la toiture.
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Dans la 5ratique, I'épaisseur de l'isolation va de 3 cm a 12 cm selon la demande de I'architecte et les
possibilités en fonction de la hauteur de I'acrotére (petit mur en magonnerie situé tout autour des
toitures terrasses d'immeubles)

Mise en ceuvre

Pour la mise en ceuvre, se reporter au DTU 43.1 (Documents Techniques Unifiés), concernant les
clauses techniques pour la réfection de I'étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs.

T T T T

Toiture
Chaude

Frequente
et conseillée
Toiture

inversée

Fréquente

Toiture froide

A proscrire

Etanchéité
sans isolation

A éviter

1H R

Lisolation est sur la dalle et sous
I'étanchéité

Lorsque I'étanchéité est usée et a
refaire

L'isolant est placé sur la dalle et
sur l'étanchéité Lisolant est
recouvert d'une couche de gravier
ou d’un dallage sur sable

Lorsque I'étanchéité est en bon
état et pas a refaire

Lisolation est placée sous la
structure portante, a I'intérieur du
bati

L'étanchéité est posée a la place
de l'ancienne ou sur I'existant
sans pose d'isolant

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses

- Protége la maconnerie des
variations de température

- Limite les mouvements de
dilatation/rétraction

- Protége I'étanchéité des intem-
péries, et allonge sa durée de
vie

- Economique

- Petits travaux rapides

- Moins colteux lors des travaux

- Nécessité de prévoir liso-
lation lors des travaux
d’'étanchéité

- Lisolant chargé de
protection lourde (gravillon...)
subit le ruissellement des
eaux pluviales

- Mauvaise qualité de lisolation

- Tensions thermiques, fissu-
ration du batiment, problémes
de condensation (vapeur ne
peut s’évacuer a l'extérieur)

- Plus de déperditions
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AM 12 Remplacement du déme du Hall de la sous
préfecture

Principe

Remplacer le ddme en simple peau en polycarbonate fibré par une double peau de la qualité d'un
double vitrage en Isolation thermique renforcée en 4/12/4 ou le remplacer par une Ouverture zénithale
architecturée en verre avec film solaire

Intérét

Diminuer les consommations de chauffage et le rendre plus translucide afin de profiter de I'éclairage
naturel tout en respectant un certain confort en été (limitation des apports de chaleurs)

Mise en ceuvre

Déme pyramidal d’éclairage zénithal en verre et acier. Composé d’une structure fine en profil d’acier
thermo laqué, sans visserie apparente et d’'un double vitrage a différents degrés de transmission
lumineuse, avec intercalaire isolant... Ainsi la qualité du vitrage sera similaire des vitrages double a
faibles émissivité tout en ayant la résistance des démes en polycarbonates.

L'inconvénient restent sont colit de mise en place car cela nécessite une étude préliminaire car c'est du
sur mesure mais I'avantage sera le respect de 'architecture

Prévoir la dépose de I'ancien dome
Prévoir la réfection de 'étanchéité autour de I'ouverture
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AM 13 Optimiser |?. densité d'éclairage _dans tout le
batiment (Gestion électrique)

Principe

Le principe de cette action est de remplacer :

Les luminaires a 4 tubes de 18W (ou 2 tubes de 36 W) présents dans les bureaux et circulations, par
des luminaires équipés de trois tubes de 14W (ou 2 tubes de 28 W) a haut rendement, longue durée de
vie équipés d'un ballast électronique.

Les luminaires de 2 tubes de 58 W présents dans hall, parking par des luminaires équipés de 2 tubes
de 58 W a haut rendement, longue durée de vie équipés d'un ballast électronique.

Cette action est intéressante d’'un point de vue économique (& moyen terme), environnemental, mais
aussi d’'un point de vue confort.

D'un point de vue économique et environnemental, les économies a prévoir sont tres importantes. En
effet, on passe de 4 tubes de 18W soit 72W/bloc (ou 2 tubes de 36W soit 72W/bloc) a 3 tubes de 14W
soit 42Wi/bloc (ou 2 tubes de 28W soit 56W/bloc) , on applique une gestion optimisée de I'éclairage et
on multiplie par 4 fois le temps de vie des tubes, il en découle donc des économies sur la maintenance
et le recyclage des tubes (résumé dans le tableau « bilan économique de I'action »). Dans certains cas,
cette application permet de réaliser jusqu'a 75% d’économie.

D'un point de vue confort, ce systéme permet d’adapter la luminosité nécessaire a chaque poste de
travail bloc par bloc.

Intérét

La durée de vie des tubes existants est de I'ordre de 5 000 heures. Le remplacement de ces tubes par
des tubes haut rendement de 14 W (ou 28 W) équipés de détecteurs crépusculaires qui ne se
déclenchent que lorsque la luminosité naturelle est en deca d’un seuil que I'on aura préalablement fixé.
La durée de vie de ces tubes est de I'ordre de 20 000 heures.

Mise en ceuvre

Exemple pour un bureau de 12 m?

NOMBRE | PW unitaive  PW totale E Lux W.m-*
/ T8 IR
:@Qﬁ-f 4518W 3 %0 W MW 510 lux 18
ATH5
i o =
Y 3x14 W 3 2% 126 W 480 lux 10

& p
& e
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AM 14

Connexion au réseau de chaleur urbain de I'Hay les
roses

Principe

Le réseau de chaleur permet de distribuer la chaleur dans des sous-stations au pied de chaque
immeuble ou de chaque groupe d'immeubles. (souvent de grande longueur)

Outre le réseau de chauffage urbain qui permet la distribution de I'énergie, généralement appelé circuit
secondaire de l'installation, celle-ci comprend un circuit primaire qui est directement celui de la
production de I'énergie a distribuer.

Dans un schéma conventionnel, ce circuit est alimenté un systéme de géothermie, ce circuit est celui
constitué par la chaudiére géothermique, c'est-a-dire les deux puits du doublet, les échangeurs de
chaleur qui permettent le transfert de la chaleur produite au circuit secondaire, les canalisations
contenant le fluide géothermal en provenance du sous-sol et I'ensemble des systémes d'exploitation et

de régulation.

Téte de puits dinjection

gaothermale

@ ADEME - BERGM

Pompe dinjection

PRINCIPE YUN RESEAU DE CHALEUR GEQTHERMIQUE

Echangeur
thermiqua géothermal

Puits de production

PPuits diinjection
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Contexte actuel du site de I'Hay les roses

Centre ville
SR s

Résidence
Anatole France

La problématique principale de la connexion au réseau de chaleur est la distance avec un point de
livraison. En effet, la distance approximative entre la sous préfecture et un point de connexion est
d’environ 400 m (une étude complémentaire est indispensable, se renseigner auprés SEMHACH pour
la faisabilité du projet)

De plus, Les colts engendrés pour le branchement (tranchée sur chaussée, réalisation de la sous
station, adaptation au site, efc...)

Intérét

» |Installations de petite taille

» Proximité : devises économisées

» Source d'emplois et de recettes

» Personnels d'intervention sur place, limitant les temps de réaction en cas de dysfonctionnement
«  Energie renouvelable

» Production sans nuisances liées au transport des combustibles et sans nuisances sonores

*  Prix de I'énergie non fluctuant
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AM 15 Changements des émetteurs actuels par des

panneaux rayonnants

Principe

Le systeme de chauffage en place semble étre dans un état de délabrement avancé. Les
équipements en place ne semble plus assurée le confort minimum des employés ainsi que leur sécurité.
En hiver, il ne fait aucun doute que ces équipements fortement consommateurs fonctionnent en
permanence. Afin de corriger ces disfonctionnements, nous vous proposons d'installer des convecteurs
électroniques radiocommandés. Les convecteurs mécaniques actuellement installés ont un réglage
moins précis que celui des convecteurs électroniques.

L’amplitude d’un convecteur électronique étant de 0,5°C au lieu de 2 a 3 °C pour les convecteurs
mécaniques, la régulation « thermique » interne au convecteur permettra un arrét plus régulier de celui-
ci durant la journée. A cela, on peut ajouter la régulation li¢e a une horloge radiocommandée
permettant de couper le chauffage durant les périodes d’inoccupations.

L'installation d’'un équipement neuf et de derniere technologie permet d’économiser sur la
maintenance. Les interventions d’entretien seront moins fréquentes et aussi moins colteuses que sur

un équipement vétuste.

L A [

Comvecteur

Panneaunx
reyonnants
ou radiants
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chauffent Teir qui crcale du
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Une large plagus chautie par
une résisisnce et protgés par
une grfle ou une plequoe de
weme diffise sa chaleur sux
conps, objsts =t panoés envi-
ronnants, gul recheuffent &
teur tour Fair ambisnt

Matfrisux & fore inertie
chauffés par une résistEnce
decingue. Ces matdraunainokent
la chalew et la diffusent
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Pluseurs maténmne ©  fons,
céramayse s¥atite ou flulds
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Intérét

En plus de permettre la régulation du chauffage lors des périodes d'inoccupation, l'installation d’'un
systtme de convecteurs a thermostat électronique permettra un ajustement plus précis de la
température pendant les périodes de chauffe et donc des coupures quotidiennes plus fréquentes.

L’économie est toutefois difficilement quantifiable de fagon précise car nous ne possédons
aucune information de consommation pour ce batiment. En partant de I'hypothése d’un fonctionnement
continue pendant la saison de chauffe (6-7 mois) nous obtenons pour 10 convecteurs :

* Une consommation annuelle d’environ 36 000 kWh soit environ 2000 € / an.

» L'installation de ces équipement permettrait une baisse d’environ 35 % soit une économie
annuelle d’environ 700€.

e L'investissement est estimé a environ 3000€.

Mise en ceuvre

Placer ses radiateurs le long des parois froides (murs extérieurs), permet de limiter la sensation
d’inconfort en réchauffant les entrées d’air de I'extérieur. Pour améliorer davantage votre installation,
placez un panneau/ une plaque recouvert(e) d’aluminium derriére des radiateurs fixés sur des murs non
isolés Ses propriétés réflectives permettent de renvoyer une partie des rayonnements.

Précaution a prendre :

* ne jamais mettre de radiateur devant des vitrages descendant jusqu'au plancher.

 afin de diffuser au mieux la chaleur (rayonnement), 'espace devant les radiateurs doit étre
dégagé (pas de rideaux, meubles, tablette, cache radiateur).

* |I'ne faut pas couvrir ses radiateurs.

Ne pas négliger le systéme de régulation :

Régulation et programmation permettent de régler la température de chauffage en fonction des
conditions extérieures et des apports gratuits d’énergie, et de définir ainsi des périodes a température
réduite et de ménager des pieces moins chauffées. Leur utilisation peut réduire de 10 a 25% la
consommation d’énergie.

Annexe Sous Préfecture de I'Hay les Roses 30/30



