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Préambule

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission dinspection
que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.

Elaboré selon un processus défini dans le systéme de management Qualite DEKRA
Inspection, conforme aux exigences réglementaires ef normatives applicables & chaque type
de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer & cette prévention.

If présente nofamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

Nos observations décrivent I'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport.
Des recommandations sur les suites a donner peuvent y éfre associées, cependant, le choix
de la solution définitive vous appartient. Si une vérification n‘a pas pu étre effectuée, cefte
information est mentionnée et justifiée.

Les observations el résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des
informations recueillies, des conditions de vérifications et des constals réalisés & la date de

notre intervention.

Pour obtenir des renseignements compiémentaires ou fournir des informations susceplibles
de modifier nos observations ou avis, vous voudrez bien adresser un courrier au responsable
de l'agence dont I'adresse figure au bas de la premiére page en rappelant le numéro de ce
rapport. En cas de réponse non satisfaisante, vous pouvez vous adresser a notre direction
qualité par courrier ou courriel : * michel.auger@dekra.com "

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propristé du client qui doit en assurer larchivage et la conservation. En particuller,
lorsque le rapport est établl dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre A une prescription réglementaire définie par te code
du travail, I doit &tre conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "Sauf dispositions particuliéres, 'employeur
conserve les documents concernant les vérifications et contrbles mis & la charge des employeurs au fitre de la santé et de la sécurite
au travail des cing derniéres années el, en tout état de causs, ceux des deux derniers conlréles ou vérifications.”

Confidentialité.- Sauf demande particulidre des ministéres en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA
Inspection ne transmelira Te rapport & un liers, ou ne fournira un quelcongue renseignement relatif & son établissement, qu'avec
I'accord préalable du client.

Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre systéme
d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent étre traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné.
En cas d’anomalie, 'appareil est identifié sans ambiguité dans le libellé de I'cbservation.

£ DEKRA
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DECRET N 88-1056 DU 14.11.1988 ET SES ARRETES D'APPLICATION

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DECRET N°88-1056 DU 14.11.1988 ET SES ARRETES
D'APPLICATION

RENSEICGNEMENTS GENERAUX

Cadre de la vérification

Caractérisation de la vérification
Mission DEKRA Inspecticn (réf) :
Réglementation appliquée :
Installations concernées:

Réalisation
Date de vérification ;
Durée de la vérification :
Nom du vérificateur :
Nom et qualité de 'accompagnaleur :
Limites de l'accompagnement :
Manoouvres de coupure :
Observations communiqueées a ;
Transmissions des observations :
Registre de contrble

Limites de la vérification
Parlie(s) de la mission non réalisée(s) :

Renseignements sur l'installation
Date de la vérification précédente :

Modification de structure de linstallation électrique
depuis la vérification précédente :

Extension de finstalflation électrigue
depuis la vérification précédente :

Personne ou entité chargée de la
surveillance des installations :
Eléments d’information communiqués

Plan des locaux avec indication des locaux
a risques particufiers d'influences externes ;

Schémas unifilaires des installations électriques :

Rapport de vérification inifiale
ou rapport quadriennal :

Décfarafion CE de conformité et notices
d'instruction des matériels installés dans les
locaux ou emplacements & risques d'explosion :

Liste avec effectif maximal des différents
focaux ou batiments ;

P DEKRA
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ELEMO11
Décret n°88-1056 du 14.11.1988 et ses arrétés d'application
Ensemble des installations électriques de I'établissement

du 07/07/2011 au 07/07/2011

0.5 jours

GUY DHENAIN

STE DRODE

Accompagnement partiel limité aux installations BT

Non autorisées par I'exploitant

STE DRODE

Cralement

Présenté et visé a l'issue de ia vérification / MR BONNIN

Essai des disposilifs DR et mesurages d'isolement, en l'absence
d'autorisation de coupure

17/06/2010
Aucune modification ne nous a éle signalée
Aucune extension ou nouvelle affectation ne nous a été signalée

Service d'entretien électrique

Non présenté lors de la vérification

Classement des locaux proposé par le vérificateur selon le guide UTE C
15-103

Non présenté lors de la vérification

Un schéma unifilaire & jour des installations électriques doit étre joint au
dossier technique et fourni lors des vérifications

Non présenté lors de la vérification
Cette vérification périodique a été effectuée comme une vérification
initiale pour les parties d'installations visibles et identifiées

Non présenté ftors de la vérification

Absence d'emplacement & risque d'explosion

Non présenté lors de la vérification

Les effectifs sont proposés par le vérificateur pour servir de base a la

vérification
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX g RS B S :
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DECRET N 88-1056 DU 14.11.1988 ET SES ARRETES D'APPLICATION
RECAPITULATIF BDES OBSERVATIONS

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

! : N" Point de contrdle - Mesurage - Essai

" Observation - Préconisation {solution ds princips) . . . Article

Un * placé devan! ie N° signsle une observalion antérieure.

DECRET N°88-1056 DU 14.11.1988 ET SES ARRETES

D'APPLICATION

RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

Prise de terre des masses BT
m Liaisons équipotentielles

Ensemble d’appareillage BT TGBT (RDC)

- [l Réalisation des installations

Materlels BT RDC

BASSE TENSION

E Protection conire les surintensités -?'Proteéﬁorif-(:dn_lr_e' les surintensités. non-assurée par-les ‘3.

Absence -de : liaison -équipotentielle - principale  (LEP),- la_ 31-1v

réaliser én reliant.au conducteur principal de protection les.

divers éléments’: conducie s élrangers & I‘instaiiatlon
éiectnque : i

BASSE TENSION
installer .~ un - dispositif 5-il

Sur:tous  les départs-fusible -

0 nlpola:re

BB  Essai des biocs d'éclaitage de
: - sécurité

= Blocs éclairage de sécurité de
classe Il

SALLE D'EAU + WC
= BEC

':i éclairage ~ d'amblance -ou: anti-panique;
_ minimum deux blocs par IocaE

41-111
___i__l_ité_ér_fybtél}'r's' differenciels{40A),:a ré'm_place_r}par des B0A -
BASSE TENSION
Fonctionnement défectueux de Eeclalrage de ecu_n_l_a ie 15 et Art.9
JTemetire en éta_t_d_e__f.on_c.!.l_onnem.ent - A.26/02/03 et Art.9
) B : _ de I'Annexe
' ---bloc par -3ocal insufﬂsant pou assurer  15etArt3et5

staller . au Annexe de 'arrété

Matériels BT ter étage

" Essai des blocs d'éclairage de
. séourité

Matériels BT 2 éme étage

'R Blocs éclairage de sécurité de
2w classe I

B DEKRA
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DiSp'QSiti[f" e o ”(b.'”k)ﬂ WC) Ie'-_ 191t
“réparer.:: i

BASSE TENSION
Foncnonnement défeciueux de Péclairage de sécunlé e 15 et Art.9
'remeﬂre en etat de fonchonnement. R i A 26/02/03 et Art.9
: i de 'Annexe

BASSE TENSION
'Absence de bioc S iof 15 ol ArL3 et 5

un - “7 Annexe de l'arrété
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DECRET N 88-1056 DU 14.11. 1988 ET SES ARRETES D'APPLICATION
ERRRERY RESULTATS DES EHAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

Conditions de réalisation des mesurages

¢  Appareils de mesure utilisés
BET3TD Megger - Tellurohmmatre
MIT405 Megger - Mégohmmétre, mullimétre, mesureur de continuité

« Méthodologies et critéres d’appréciation : confer Annexe B en fin de rapport

Résultats des mesurages et essais

+ Mesurages

Seuls les mesurages des résistances de prise(s) de terre sont indiqués ci-aprés, pour autant que la mesure ait un sens.

Les autres mesurages sont réalisés dans les conditions indiquées en Annexe B et seuls les résultats faisant apparaiire une non
conformité figurent dans le « Récapitulatif des observations ».

o Essais
De méme, seuls ies résultats d’essais défeclueux sont indiqués dans le « Récapilulatif des observations ».

Prise de terre des masses BT

Liaisons équipotentielles : Absence de Liaison Eqmpotemielle Principale visible, voir observation £}

Date du mesurage Méthode Valaur o Réasfance meswée en Ohms
de mesurage Max. {Ohms}
le 07/07/2011 76,9 & 17,3
T ; PM = Méthoda par pince de mesurage de lerre

Méthode de mesurage : 1A = Méthode das doux (erras auxiiaires  RB = Mélhods de la résislanca de boudle N/

Page 8/12
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ANNEXES

Annexe A : Symboles et abréviations

Domaines de tension

T.B.T. : Domaine Trés Basse Tension
B.T.A. : Domaine Basse Tension A
B.T.B. : Domaine Basse Tension B
H.T.A. : Domaine Haute Tension A
H.T.B. : Domaine Haute Tenslon B

COURANT ALTERNATIF (AC)

COURANT CONTINU LISSE {DC)

u<sov Ust20v
S0V<U=500V 120V <U<750V
500V<Ug1000V THOV < U <1500V
1000V <U<50000V 1500V <U=< 76000V
50000V <U 75000V <l

TBTS : Trés Basse Tension de Sécurité, teasion du domaine TBT lorsque la source d'alimentation, les circuits ot les matériels répondent aux prescriptions

réglementaires et normalives spécifiques

TBTP : Trés basse Tansion de Protection : Trds basse fension de sécurité dont un point est relié 4 la terre

TBTF :

Tres Basse Tension Fongctionnelle, tension du domaine TBT ne répondant pas aux prescriptions exigées pour la TBTS ou la TBTP

Classement des locaux selon les influences externes de la NF C 15-100 (2002)

Les conditions normales correspondent an général a i'indice 1

AE1 Présence négligeable de corps solides IPOX AF1 Corrosion négligeable
Protection contacts directs avec le doigt 1P 2X AF2 Gorrosion d'origine atmosphérque
AE 2 Présence de petits objets { 2 2,56 mm) 1P 3X AF3 Corrosion intermittente ou accidentells
AE3 Présence de trés pelits objets { = 1 mm) IP 4X AF4 Corrosion permanente
AE 4 Présence de poussidres IP 6X 76X AH2 Vibrations
AD 1 Présence d'eau ndgligeable IP X0 BAZ Présence d’enfanis
AD 2 Chute de goultes d'eau 1P X1 BA3 Présence de handicapés
AD 3 Eau en pluie P X3 BA4,5 Personnel averti
AD 4 Projection d'eau IP X4 BB2 Résistance du corps faible (mouillé)
AD S Jets d'eau P X5 BB3 Résistance du corps trés faible {fmmergé)
AD B Pagusts d'eau IP X6 BC4 Enceinles conducirices exiguéis
ADT immersion IPX7 BD2 Evacuation fongue (1.G.H.}
ADS8 Submersion IP X8 BD3 Evacuation encombrée (E.R.P.)
AG 1 Chocs mécaniques faibles (0,2 J) IK02 BE1 Risques dus aux matidres négligeables
AG2 Chots mécaniques moyens (2 J) K 07 BE2 Risques d'incendie
AG3 Chocs mécaniques importands (5 J) K08 BE3 Risques d'explosion
AG 4 Chocs mécaniques irés importants (20 J} K10 BE4 Risques de contamination alimentaire
Code IP  Degré de protection (comps solides et eau) uL Tenslon limite conventionnelle de sécurité
Code [K  Degré de protection (impacts mécaniques) Ue Tension de contact présumée

Classes des matériels

0
i

Protection par mise a ia terre

Pas de moyen de protection par mise 4 la terre ]
Adimentation en TBTS ou en TBTP

Isciation double ou renforcée, par construction ou par instaltation n

Liaisons équipotentieiles - Schémas - Prises de terre - Résistance de continuité

Liaison équipotentielle principale, efle assure f'équipotentialité de toutes les masses et des éléments conducteurs étrangers 4 linstallation électrique

LEP
pénétrant dans le baliment ou sur l'emplacement considéré

LES Liaison équipotentielle supplémentaire réunissant aux masses tous les éléments conducteurs simultandment accessibles, y compris les strucures
métalliques

IT La source d'alimentation est isolée, ou un point est relié & la terre par intermédiaire d'une Impédance, les masses étant reliées & Ia terre

™ Un point de I'alimentation est relié directement 4 Ia terrs, les masses &tant reliées A ce point

TN-C Les conducteurs neutre et de protection (PEN) sont confondus dans P'ensemble de linstallation

TN-S Les conducteurs neutre (N) et de protection (PE) sont distincis

TN-C-8  Les conducteurs neulre et de protection sont confondus dans une parsiie de F'instaliation

L Un point de Falimentation est direclement ralié 4 la terre, et les massas & une prise de terre distincte

Ra Terre des masses de Tinstallation Rn Teire du neutre Rp Terre des masses du posfe

Re Résistance de confinuité du conducteur de protection (PE) mesurée entre une masse et I'équipotentialité principale

Appareillages de coupure et protection

Fusible « accompagnement moteur »

AD Fusible « accompagnement disioncleur>  aM
c Contacteur CPI Contrélaur permanent d'isolement D Disjoncteur
pc Discontacteur d Fonclion « différentiel résiduel » DR Disposilif & courant différentiet résiduel
Fu Fusible GL, gl, gF, gG Fusible « Distribution » HPC Haut pouvoir de coupure
i Interrupteur IPSO Scnde ipsotherme PC Atimentation par prise de courant
RM Relais magnétique RMT Relais magnéio-thermique RT Relais thermique
) Sectionneur 5P Sans protection
In Courant nominal ou assigné i Courant de réglage thermique PdC Pouvoir de coupure
Im Courant de régiage du déclenchement instantané (magnétigue) ou type normalisé (B=5ln, C=10In, D=20In, L=3,85n, L}=8,8!n)
ldn Courant différentiel nominal ou assigné Essalld  Essai du dispositif Différentiel Résiduel
EXEMPLES  SFU43: Sectionneur tétrapolaire équipé de 3 fusibles Nr Déclencheur sur le neutre de calibre
Dd44 : Disjoncteur différentiel tétrapolaire &quipé de 4 déclencheurs réduit, Exemple : DA3+Nr
Divers
BAES - AEAS bloc autenome d'éclairage de sécurité B Bon BAP| bloc autonome portatif dintervention
cl Cablage inteme CNA Coupure noa autorisée DP Distribution publique
EC Appareii d'éclairage EEx Matériel utilisable en atmosphére explosive (marquage CENELEC)
I Courant d'emploi d'une canalisation Ize Courant admissible d'une canalisation Isol. I1solement
compte tenu du facteur giohal de comection
Ik Courant de court-circuit (Ik3 : triphasé - k2 ; biphasé - [k1 : monophasé)
INAC Inaccessibie JdB Jeu de barres M Mauvais
ND Non déterminé(e) NE Non effectué(e) NV Non vérifié
Re Résistance de conlinuité Si Sans indication S0 Sans cbjet
TC Transformateur de courant T Transformateur de tension
u Tension nominale entre phases Ue Tension neminale Phase-Terre Uec Tension de court-cirouit {en %}
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ANNEXES
Annexe B : Etendue, méthodologie des mesurages et critéres d'appréciation des résultats

Mesurage de la résistance d’isolement en Basse Tension
La résistance d'isolement des circuits et matériels BT est mesurée entre conducteurs aclifs el lerre, sous une tension d'essai spécifiée de 500 V
en courant continu pour une résistance d'isolerment égate 4 0,5 Mégohm.

Les mesurages d'isolement ne porient que sur les circuits pour lesquels le fonctionnement du dispositif DR a été constaté défectueux, les
circuits alimentant des matériels BT fixes dont la mise a la terre s'est avérée défectueuse, et tous les appareils amovibles présentés, a
Fexclusion dans tous les cas des matériels de classe |l ou de classe H| (TBTS ou TBTP), ainsi qu'a 'exclusion des matériels comportant des
disposilifs &lectroniques, car ils sont susceplibles d'étre détériorés par 'application de la tension foumie a vide par I'appareil de mesurage.

Seules les résistances d'isolement défectususes au sens de la NF C 15-100 §612.3, c'est & dire inférieures 4 0,5 Mégohm, sont mentionnées

sur le rapport.

Mesurage de la résistance de continuité

la mise & la terre des masses est véiifiée par mesurage de la résistance de continuité Re enire la masse el le point le plus proche de
'équipotentialité principale.

Les mesurages de continuité portent sur le tiers des appareils d'éclairage fixes et sur la maitié des prises de courant accessibles dans les
locaux de bureaux, ils portent par contre sur la totalité des prises de courant accessibles dans les autres locaux, ainsi que sur les tableaux de
circuits de distribution et sur tous les matériels amavibles et fixes autres que prises de courant et appareils d'éclairage.

Dans les installations & Basse Tension alimentées par un réseau triphasé 380 ou 400 V la valeur maximale est de 2 ohms.

Dans les installalions & Basse Tenslon alimentées par un réseau de tension nominale différente de 380 ou 400 V les valeurs obtenues sont

appréciées selon la formule : R < UO/’Zi(It (NF C 15-100 §612.6.4.1.)oli:
{J, est la tension nominale Phase-Neutre ;
I, est le courant assurant le fonctionnemeant du dispositif de protection dans le temps spécifié ;
k unfacteur: k= 1enschéma TN k = 2/¥3 en schéma IT sans N k=2 en schéma IT avec N

Dans les installations & Haute Tension les valsurs obtenues sont appréciées selon fa formule : R < 50)"1E {NF C 13-100 §413.2 et NF C 13-

200 §413.1.3) ol Iz est la valeur du courant maximal de premier défaut 4 la terre en Ampéres.

Seules les résistances de conlinuité défectususes sont indiquées sur le rapport qui mentionne soit la valeur mesurée lorsqu'elie est supérieure
a la valeur maximale admissible, sait « M » jorsque la mise 2 la terre n'est pas réalisée.

Essai des dispositifs a courant différentiel résiduel (Dispositifs DR)

Tous les dispositifs DR sont essayés soil par création d'un défaut réel sur linstaltation, lorsque le schéma, les condilions d'exploitation et le
maintien de la sécurité des personnas le parmettent, soit par un essai amont-aval dans le cas conlraire.

Il est également vérifié le fonctionnement par action sur le bouton « Test », lorsqu'il existe.

Seules les valeurs des courants de déclenchement situées hors des limites de la plage de fonclionnement normalisée, c'est & dire inférieuras a
1dny2 ou supérieures & |dn, sont mentionnées sur le rapport ; en 'absence de déclenchement il est indigué « M ».

Essai des contréleurs permanents d’isolement (CPI)
Tous les CPl sont essayés au bouton « Test» et par création d'un défaut réel sur linstallation, pour autant qu'il n’sn existe pas déja un,
{'efficacité du report de la signalisation est également contrdlé.

La valeur de la résistance pour laquelle la signatisation est obtenue est comparée au seuil indiqué sur le matériel, en tenant compte de
Pinfluence sur l'essal de la résislance d'isolament global de l'instaflation. Seules les valeurs faisant apparaiire une non-conformité sont

mentionnées sur le rapport.

Mesurage de la résistance des prises de terre

Le mesurage de la résistance de toules les prises de terre est réalisé, lorsque la configuration des lieux permet des mesures significalives, par
la mathode des deux terres auxiliaires.

Toutefois, et notamment dans le cas d’une installation en milieu urbain alimentée par un branchement BT, ce mesurage peut &ire remplaceé par
celul de |a résistance de 1a boucle « Neutre - Terre », conformément aux indications de la NF C 15-100 §612.6.2.

It est indiqué sur le rappart ia valeur de la résistance de chaque prise de terre, en précisant la méthode de mesurage utilisée et si celui-ci a até
fait avec la prise de terme connectée ou non au réseau de conducteurs de protection, respectivement barrette fermée ou ouverte.

Les valgurs maximales admissibles sont également indiquées sur le rapport & partir des indications données par les réglementations ou normes
applicables compte tenu de l'usage auqus! chaque prise de terre est destinée, en I'absence d'indication la valeur maximale est fixée & 10 ohms.
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