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1. CERFA Sensibilité environnemental e en
fonction de la localisation du projet

Références Remarques

Code de I'environnement

R.512:46:3 mentionné (point 6 du cerfa — sensiblité environnementale en fonction de la localisation de votre projet).

Le plan de prévention de risques inondation (ruissellement) prescrit pour la commune de Chevilly-la-Rue doit 8tre

1.1 CERFA modifié

Le CERFA N°1567901 modifié est joint en annexe. La modification concerne la prise en compte

du PPRN de Chevilly I a Rue. Il ndéy a pas de PPRT
Dans une commune couverts par La ville de Chevilly Larue est intégré dans un périmetre pour
un plan de n;:rrélvenﬁpr) q;s les coulées de boue et les inondations par ruissellement en
P s e secteur urbain. Cette prescription a été faite le 9 juillet 2001.
PPRN d s B k
:)reven!):: g:sr :.:;T: < [ e site de CAPEXO suréléve par rapport au niveau de la
technologiques (PPRT) 7 route. En cas de coulée de boue ou d'inondation le site sera
f‘pﬁiﬁ'f pressia ftiarmé le temps de la décrue. Des procédures seront mis en
place.

Figure 1. Modification dans le CERFA, point 6

1.2 Cartes des risques a Chevilly LaRue et conclusion pour le site

PPR Inondation de la
Marne et de la Seine
(inondation de plaine)

v Approuvé le
28 juillet 2000
et mis en
révision le
4 avril 2003

vPhénomene :
inondation lente
par débordement
de la Marne et de
la Seine causant
surtout des
dommages
matériels, les vies
humaines ne sont
pas directement
menacées.

PPR Mouvements de terrain différentiels
consécutifs a la sécheresse et a -
la réhydratation des sols

v Prescrit le
9 juillet 2001

vPhénomeéne :
retrait/gonflement
des argiles a
l'origine de
nombreux dégats
causés aux
batiments, réseaux
et voiries
(fissuration des
murs, rupture de
canalisation...).
Les vies humaines
ne sont pas
directement
menacées

PPR Inondations et coulées de
boue par ruissellement
en secteur urbain

v Prescrit le
9 juillet 2001

vPhénomeéne :
écoulements sur
la voirie de
volumes d'eau
ruisselés sur le
siteou a
proximité, qui ne
sont pas
absorbés par le
réseau
d'assainissement
superficiel et
souterrain

PPR Mouvements de terrain par
affaissements et effondrements
de terrain ‘

v Prescrit le
1er aolt 2001

vPhénomene :
effondrements
ou affaissements
de terrain liés a
la présence en
sous-sol
d'anciennes
carrieres
(principalement
de calcaire et de
gypse). Les vies
humaines et les
biens sont
menaces.

Figure 2. 4 cartes des risques naturels du Val de Marne

Le site CAPEXO est en dehors des zones de risques du PPRI lié a la Seine et a la Marne, du PPR lié
aux mouvements de terrain différentiels, au PPR lié aux mouvements de terrain par affaissement.

Le site est inclus dans 16 e mp r i PPRindndations et coulées de boues de la commune de
Chevilly -Larue. Ce PPRN a été prescrit le 9/07/2001 . Le périmétre de prescription du PPR «
inondations et coulées de boue par ruissellement en secteur urbain » concerne toute la

commune.
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Libarot + Egalirs « Frotyrates
REFUBLIQUE FRANCAISE

Préfecture du Val-de-Marne

Commune de Chevilly-Larue

Informations sur les risques naturels, miniers et technologiques
pour [l'application des |, Il, Ill de l'article L 125-5 du code de I'envircnnement

. Annexe a l'arréte preéfectoral

N® 2015/2373 du 31 juillet 2015 mis & jour le
\. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles
PPRn |
La commune est située dans le périmétre d’'un PPR n oui _X_ non ___
prescrit date 9 juillet 2001 aléa Inondation et coulées de

boue par ruissellement en
secteur urbain

Les documents de référence sont :

- Arrété de prescription du PPR inondations et coulées de boue par ruissellement en Consultable sur Internet
secteur urbain (le périmétre concerne toute la commune) du 9 juillet 2001

. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPRt]

La commune est située dans le périmétre d'un PPR t oui non X
date efiet

Les documents de référence sont :
Consultable sur intemet

. Situation de 'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des aricles R.5634 et D.563-8-1 du code de lenvironnement.

forte moyenne modérée fable Trés faible
L'immeuble est situé dans une commune de sismicite zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 zone1 X

piéces jointes

». Cartographie
exiraits de d ou de dossiers p la

desi

au regard des risques encourus

Nb : le périmétre de prescription du PPR « inondations et coulées de boue par ruissellement en secteur
urbain » rne toute la

5. Arrétés portant ou ayant porté reconnaissance de I'Etat de catastrophe naturelle ou technologique
.a iste actuslisée des arréies est consultable sur le site portail www.prim.net dans 2 rubrigue « ma commune face aux risques »

'. Le réglement du ou des plans de prévention des risq 1t les prescriptions obligations

.es réglements sont ccnsulgables sur le site intemet de Ia préfecture du Val-de-Mame www val-de-marne pref gouv fr dans |a rubrique « Les actions de
Etat/ Environnement et prévention des risques »

Jate Le Préfet de département
sites internet : www.val-de-marne.pref.gouv.fr Mise & jour : aolit 2015
Figure 3. Fiche doi nfdefoommine nssrle risque inondations et coulées de boues

1.3 Le risque est quasi nul sur le site CAPEXO

L6 e ns e mbl eorpddde batiment et en particulier la cellule D  contenant les activités de
mdrisserie est plus haut de 0.60m minimum par rapport au niv eau de la voirie aux abords .

Le risque d&i nond agéardes couléeside badsi ras dohc quasi nul .

Des procédures d 6 u r g esarone définie spar CAPEXO en cas dO0i mesnaliest iLeosite
sera fermé le temps de la décrue  sur les abords .

la gestion des eaux ruisselant sur | es voiries et sur |
Industriel le Jean Mermoz.
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2. D®rogation ~ | 0&génératebke 5 r g

Références Remarques

Code de l'ef

Lexploitant demande des aménagements aux prescriptions générales, article 5 «Regles générales».
Le document transmis n'est pas suffisamment clair sur la nature de la demande et la justification des aménagements
demandés (voir p.89 « Nous demandons sur l'article 5 |. Regles générales... »).
En outre, I'exploitant semble également vouloir déroger a l'article 11.2 en considérant les locaux de stockage comme_des
locaux a risque incendie. L'inspection se demande si I'exploitant envisage que ces locaux respectent alors les prescriptions
de l'article 11.1.2.
: Par ailleurs, I'exploitant conclut que le risque lié & un incendie généralisé de le cellule D est acceptable. Cette conclusion
nvironnement . n'apporte pas directement de justifications permettant de déroger a l'article 5-1 de l'arrété du 14/12/2013 relatifs aux régles
R. 512465  .ApgSnerales.
L'exploitant doit donc :

«  préciser la nature exacte de sa demande de dérogation aux respects des prescriptions générales mentionnées,

. justifier que les aménagements constituent des mesures compensatoires permettant d'envisager de déroger aux

prescriptions générales précitées.

Enfin, pour une meilleure compréhension de la démarche, le paragraphe précisant I'hypothése retenue pour la simulation
d'un incendie (page 89, l.a. Stocks de produits combustibles : « Nous appliquons une hypothése volontairement
pénalisante. Nous simulons...limités & 2 jours de production dans cette zone.») devrait étre situé dans la partie
1.b. Simulation des flux thermiques en cas d'incendie.

2.1 Nature dela demande de dérogation
A Référence : arrété ministériel du 14/12/2013 relatif ° 1 6activit® murisserie.

Distance a la limite de propriété inférieure a 10m . sur le coté Sud Ouest

Les chambres de  murisserie sont installées contre le mur en fond de cellule , mitoyen avec la
cellule E. La distance entre | & lante de\proprié@ ntoté Busl Oaresti de et I

|l dinstallation est donc inf®rieure 7~ 10m.

CAPEXO demand eune d®r ogati on sur la distance d&&g#s0 m indi qu®e
générales de | dar r °t ®/12/2018 e relatifuaux prescriptions générales appli  cables aux
installations relevant du aut®gde meubridle n°l2828 n f peégaraionr e me n t

ou conservation de produits al i ment ai res ddéorigine v®g®tiIGPEe de | a nomencl

I. Régles générales.

Léinstall ati on e s tdistam@niranmale &d0 retras des limites de propriété

de I dinstallation.

Pour |l es install ations de s®chage de prunes, I 6install at
mi ni male de 40 m tres des | imites de propri® ® de | dinstal]
En cas do6i mp dsndiqluiel,i tl @ etxepd oi t ant peut demander un am®nagem

aldarticl41R. dbl2o0de de | énepnoposantodes rmesges talternatives

permettant ddassurer un niveau de s®curit® des tiers et une | im
pour les tiers équivalents.

L'installation ne se situe pas au  -dessus ou en dessous des locaux habités ou occupés par des

tiers.

3 chambres de mdrisserie sont disposées cont re le mur coupe -feu 2h mitoyen avec la cellule E
Ce mur constitue la limite de propriété du site.

Pas de local a risque incendie

La cellule exploitée par CAPEXO comprend 2 activités  distinctes :

- Une activit ® dffgerifique relgvantda kg eubri que 1511, con cer nant les fruits
et léegumes en transit .

- Une activité de mirissage , comprenant 7 chambres de mdrisserie et la zone de
conditionnement  adjacente

Entre ces deux zones , un mur coupe feu 2 H ou REI 120est construit .
Murissage de fruits et légumes a Chevilly La Rue - exploitant CAPEXO
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https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_46_1

Le stockage associ @urissagé Gmaatetes premie@s, praduits intermédiaires,

produits finis, emballages) e st inf®rieur ~ 2 jour s.LdA6 eznocnoeu rdsd adcet i prri d
muri sserie ndest donc pas consi d®r ®e en | ocal risque
L dstallation de murisserie est conforme a l'article 11.2. de | darr °t ® mi ni st, Qi i el du
définit les dispositions constructives des locaux non sujets au risque incendie . Elle respecte

également les prescriptions de la note de doctrine générale d u 28/11/2011 relative au

cl assement des st oc kcavigéemsurissages, eten parsculiér sur & séparation de la
rubrique 2220 et de la rubrique 1511, par un mur REI120 ou coupe feu 2 heures.

Les dispositions constructitwewesCARPEIXOsSamp!l idgounecntc eau es

11.2.autres locaux.
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Figure 4. 2 zones ddactivit®s distinctes CAPEXO
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2.2 Simulation des flux thermiques en cas doincendi e

Pour justifier la demande de dérogation sur la distance de 10m, et pour vérifier que les flux
thermiques de référence 3 -5-8 KW/ m2) ndi mpactent pas | eancalalst al |l ati ons
de flux thermiques a été réalisé en considérant I hy pot h ™ sireendieegénérélisé de I'ensemble

de la cellule CAPEXO, suivantla méthodologie FLUMilog.

a) Meéthodologie générale

La m®t hode de cal cul des flux thermiques est FLUMi | og, d ®\
pourlesmod®l| i sati ons de feux ddentrep?t!ts.

Loincendie de mati res solides c¢ombu snerntthérmique,gust caract ®ri s
entraine des dommages sur les personnes et les équipements a proximité. Le calcul des flux
thermiques permet de calculer les distances a partir desquelles les dommages sont constatés :

- 3kW/m2 (distance a effets irréversibles ou DEI). C e flux correspond au seuil entrainant des
effets irr®versibles sur |l a sant® pour une dur ®e ddexp
nveau ddexposition provoque des br 3%l ures significatives,
constructions méme pour une exposition prol  ongée.

- 5kW/m? (distance a effets létaux ou DEL). Ce flux correspond au seuil de létalité pour une
exposition sup®rieure " une minute. Ce niveau ddexposi
de 1% par brdlure et aux premiers effets sur les batiments (félure des vitres).

8kWim2 ce flux correspond au seuil ma xpompiars vétdsb appr oche de
do®qui pements de protection adapt®s. La propagation du
de protection particuliére est probable.

b) Méthodologie appliquée pour le site CA PEXO

Afin dbéavoir une approche majorante et par exc s, | es hypof

- Ldincendie g®n®ralis® de | a cellule D a ® ® mod®l i s®,
déactivit®s de transit et de mu rzongssdd e aeposagen t rempl ac®e.

frigorifigues ,de typeracks. Ce choi x de remplacer | e murissage par de
trés pénalisant car le stockage sur la zone de murisserie est toujours sur dalle sans racks et

|l a quantit® est toujours inf ®ructienure ~ 2 jours ddencours

- Le mur coupe -feu 2h séparant la zone de stockage 1511 et la zone de mdrissage, ndest

pasprisencompte. Cette hypoth se suppose que |l a dur®e de | 8i nc
a 2 heures et que le mur en place est en ruine. Les calculs FLUMilog qui son t joints en

annexe du dossier indiqgue une dur®e ddincendie g®n®r al i
dessous de 2 heures. Ldhypoth se de non prise en compt

transit et murissage est trés pénalisante.

- La zone de mdrissage ne présent e pas de risque incendie  significatif . Les encours de
production et en particulier emballages sont limités a 2 jours de production dans cette
zone, en accord av e etlahoeae dodtriod générald du 28/11/2011.

- le stockage 1511 au sens de la méthodologie FLUMilog  est une hypothése pénalisante,
car les fruits et léegume scontenus dans la zone en transit sont  peu/ pas combustibles. Seuls

les quelques emballages contenus dans cette zone sont combustibles.

Les flux thermiques sont calculés a la hauteur 1.80mau  -dessus du sol, ce qui correspond au visage
d 6 u personne.

L6i ncendi e g®nluletypes &é nd dodélisee , avec les hypothéses suivantes

- 1cellule : stockage 1511, hauteur rack 4.6m , longueur 41m
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c) Calculfluxt her mi gues de | "incendie g®n®r alis® de | dempri s
Distance en m.
ZONE ETUDIEE. 3 kw/m? 5 kW/m2. 8 kW/m2.
N S E (0] N S E (0] N S (0] E
Incendie Au niveau 5 Pas Pas Pas 3 Pas Pas Pas 2 Pas Pas Pas
généralisé des portes atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint
Figure 5. Simul ation des flux thermiqgues en cas ddincendie

2.3 Justification de la demande de dérogation

Les dispositions constructives de | a cellule D bloque les flux thermiques pendant la durée d dun
incendie généralisé (maximum 77 minutes avec des hypothéses pénalisantes)

Aucun flux thermique 3-5-8 KW/m2 ne sort des limites de propriété de CAPEXO , excepté devant
la zone de quai au Nord , qui est dédiée aux manutentions de CAPEXO.

Le flux de 8 KW /m2 qui caractérise I'effet domino sur une autre structure reste limité 2m sur la zone
devant les quais et n'impacte pas des ouvrages aux abords.

En conclusion, le risque lié¢ a un incendie généralisé de la cellule D est acceptable et le mur
coupefeu 2 heu res entre les cellules D et E est un dispositif suffisant pour respecter les obligations
r ®gl ementaires | i®es " | 6activit® murissage.
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