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1. Rejets aqueux

1.1 Demande de complément de la DDPP

A Source : rapport DDPP du 15/11/2017, joint & la lettre DDPP du 15/11/2017

Rejets aqueux : Le porteur de projet indique ne pas générer de rejets aqueux, mais précise que son
activité va donner lieu au déversement dans le réseau de collecte d'eaux usées, issues du lavage des
équipements et des locaux, ainsi que des installations sanitaires du site. Il y a donc une incompatibilité
entre les deux affirmations. Dans 1'hypothése ou I’activité projetée conduira au déversement d’eaux
usées dans le réseau de collecte, le porteur de projet devra présenter les modalités de maitrise et de suivi
de ses rejets et démontrer que ceux-ci peuvent étre pris en charge par le systéme de collecte, de transport
et de traitement des eaux usées qu'il entend utiliser ;

12 Cl arification apport®e par | dexploitant
Une convention de rac cordement des eaux usées en cours de signature par le MIN de
Rungis

En annexe , estjoint e la convention spéciale d e raccordementdes rejets aqueux dans le collecteur
du MIN de Rungis. Ce document est basé sur le reglement intérieur du service assainissement du
MI'N de Rungis, applicabl ersduMINdDensembl e des wusage

Caractérisation des rejets

Ldactivit® de |l a soci ®t ® df tlidddi @ partiesssulemehtade dif@érerdsu p e
types de viandes dans des ateliers dédiés

EAUX DE PROCESS

I'l ndéy a pas de process i ndu s industrels. Las Gpér@tiorns detdécdupes r ej et s agq
sont réalisées manuellement sur établis.

EAUX DE LAVAGE

La viande contient de la graisse, qui se dépose sur les différents établis, lors des opérations de
découpe. Quand les établis sont lavés, les eaux de lavage se chargent en matieres graisseuse  s.
Ces eaux sont récupérées sur les sols des différents ateliers de découpe ou cuisson. Elles sont
considérées comme des eaux usées industrielles issues des ateliers.

Ldeau de | avage est claire, citienuuhbaBiéricidee 55AC, adoucie et ¢

Les solsdes ateliers sont lavés a la fin de chaque journée de travail. Les sols des chambres froides
de stockage sont lavés 1 fois par semaine.  HUGUENIN estime le volume total des eaux de lavage
a 2m3/lavage donc 2m3/jour.

Les résdus organiques sont récupérés dans les ateliers, dans des bacs de collecte de sous produits
animaux et évacués pour traitement par un prestataire agréé (ATEMAX d centre de collecte de
Milly, rue de Paray, 91490 MILLY LA FORET.

EAUX VANNES

Les sanitaires (WC, lavabos, douches) du rez de chaussée et du 1 er étage générérent des eaux
vannes.

Au total 43 personnes travaillent sur le site de Huguenin, réparties entre le personnel administratif (7
personnes), production cuisson (en 2 postes de 9 personnes), prod uction boucherie (10 personnes)
et les chauffeurs et préparateurs de commande (17 personnes). La production des eaux vannes
est estimée par excés a 150 litres/personne/jour , soit 6450 litres/jour.
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Parameétre Seuil maxi de la sanitaires 1 personne Générés par le site soit
convention avec le MIN (cf décret du 43 personnes x 15 0 I/jour
art.3.1. 10/12/1991)

DBO5 800 mg/l 350 mg/l 2.3 kgljour
DCO 2000 mg/I 750 mg/l 4.8 kgljour
MEST 600 mg/l 450 mg/| 2.9 kgljour
NTK 150 mg/l 60 mg/l 0.4 kgl/jour

Pt 50 mg/l 20 mg/l 0.1 kg/jour

Réseaux de collecte des rejets déeaux us®es

Deux réseaux indépendants collectent les eaux de lavage dans les ateliers (ou eaux usées

industrielles) et les eaux des sanitaires (ou eaux vanne  s).
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Figure 1. Réseau eaux usées cellule EOg2
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EAUX DE LAVAGE

Le sol de chaque atelier est aménagé avec des surfaces étanches et des formes de pentes qui
renvoie les eaux de lavage vers des points bas équipés de grilles de type caniveaux ou avaloirs
siphons.

Ces caniveaux et avaloirs sont raccordés a des réseaux secondaires gravitaires en PVC de
diamétre 110mm, de pente 3%. Les réseaux secondaires constituent des branches qui se

raccordent © un r®seau primaire dans | daxe |l ongitudinal

200mm et de pente 3%. Le réseau primai re interne au batiment e st raccord®
batiment a un bac a graisse de capacité 1.84m3. Les canalisations extérieures ont un diameétre de
200mm et une pente de 2%. Les diameétres et pentes des réseaux internes et externes permettent
un autocurag e des canalisations.

Les eaux traitées par le bac a graisse sont raccordées au collecteur du MIN de Rungis.

EAUX VANNES

Les WC, lavabos, douches sont raccordés directement sur le regard en aval du bac a graisses
indépendamment du réseau des eaux de lavage , donc ces eaux vannes ne passent pas dans le
bac a graisse.

Voir le plan des réseaux en annexe de la convention

Traitement des rejets

Les eau x de lavage sont chargées de graisse et sont traitées dans un bac a graisse SIM OP 6622 de
capacité de débourbag e 0.81m3 et de séparation de graisses 1.96m3, référence SG3/6622/ 08.

Voir la fiche technique du bac a graisse, en annexe a la convention de raccordement.

MOP

SEPARATEURS DE GRAISSES AVEC

1 - Collet + couvercle & visser () 600
Téf. OD3ACVEV_. (option)

2 - Rehausse & visser ) 600 hauteur 240mm
ref. RHOO2 (option)

— 4. Piquage F & 100 ( passage fowreau si alarme)

Figure 2. Traitement des eaux usées sur la cellule EOg2

Entretien du bac a graisses et du réseau de collecte des eaux de lavage

La capacité de stockage de graisse est égale a 1960 litres.

La fréquence des vida nges et de | 0 kan & rgeatssexesera ddaptée en fonction des

conditions dd&xploitation et aprés constats des besoins. La convention de raccordement

demande au minimum 1 fois par trimestre. Cette fréquence sera modifiée en concerntation avec

la SEMMARIS s nécessaire, apreslespremiersmoisd@xplotation.
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EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

- ENTRETIEN

Il convient de contrdler, vidanger et nettoyer réguliérement
le séparateur, I'attention est attirée sur le nécessité de se
conformer aux réglementations nationales ou locales concer-
nant I'enliévement des déchets.

Il convient de déterminer la fréquence des contrdles, vi-
danges et nettoyages en fonction de la capacité de stockage
de graisse et de boues du séparateur et selon I'expérience
opérationnelle. Sauf spécification contraire, il convient de
vidanger le séparateur, de le nettoyer et de le remplir en eau
claire au moins une fois par mois, et de préférence, tous les
15 jours (norme EN 1825-2).

SEPARATEURS DE GRAISSES AVEC
DEBOURBEUR EN PRV Taille 8 a 20

17062015

La vidange des graisses sera réalisée par

I@entreprise spécialisée SANITRA SERVICES filiale de SUEZ

qui évacuera les graisses dans un centre de traitement adapté et autorisé.

Surveillance de  la composition des rejets

En casde dysfonctionnement

etsurdemande de la SEMMARIS les eaux de lavage traitées par le
bac a graisse pourront étre analysées dans le regard R1 en aval du bac a graisse.

Le prélevement

et | 6 an alayemwosittbe des eaux usées seront faits par un laboratoire spécialisé. Les
paramétres © contr !l er sont ceux de | darticle 3.1 de
{?\Mﬁ HUGUENIN N'DTEC/ASSAIN4/033
DATE : OCTOBRE 2017
SEMMARIS CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT PAGE * 513
3.1 REJETS DES EAUX USEES
La composition des eaux admises au réseau EU collectif de la SEMMARIS devra répondre aux
caractéristiques précisées ci-aprés.
i PARAMETRES CONCENTRATION MAXIMALE
pH de 55285 |
Température 30°C
Demande Biochimique en Oxygéne a § jours (DBOs) 800 mg/t
Demande Chimigue en Oxygéne (DCO) 2 000 mg/i
Matigres En Suspension (MES) 600 mg/l
Azote fotal (NGL) 150 mg/l
Phosphore total 50 mg/l
Sulfates 400 mg/l
Chlorures 500 mg/l
Indices phénols 0,3 mg/l
Cadmium 0,05 mg/l
Cuivre 2 mg/!
Chrome total 0,05 mg/l
Fer Singt
Aluminium 5 mg/l
Etain 2 mgll
Plomb 0,1 mg/l
Zinc 1 mgll
Mercure 0,05 mg/l ]
Nickel 0,05 mg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l
Substances Extractibles a I'Hexane (SEH) 100 mgil
Détergents (agents de surface anioniques) 10 mg/l
Figure 3. Objectif de qualité des eaux usées traitées, convention de raccordement
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2. Cumul des incidences

2.1 Demande de complément de la DDPP

A Source : rapport DDPP du 15/11/2017, joint & la lettre DDPP du 15/11/201 7

Cumul d’incidences : Le porteur de projet indique que son projet va s'insérer & I’intérieur d'un batiment
frigorifique, dont certaines piéces du dossier laissent & penser qu'il est en lui-méme une installation
classée. Par ailleurs, I'installation projetée sera séparée par un mur d’une autre cellule pouvant également
accueillir une installation classée. Dans ce contexte de forte imbrication entre plusieurs installations
potentiellement classées et de partage, a la fois, de certains risques et de certains moyens de prévention
et de lutte contre ces risques, le porteur de projet ne traite que succinctement des effets cumulatifs et de
leurs moyens de gestion partagés ou, a tout le moins, coordonnés. Ce demier devra donc produire les
éléments nécessaires de recensement et de gestion des cumuls d’incidences entre installations
potentiellement classées au sein du batiment EOg.

22 Cl arification apport®e par | 6exploitant

Porter a connaissance ICPE de la_SEMMARIS, daté 5 juillet 2016

Nous joignons en annexe le porter a connaissance qui a été transmis en Préfecture par le maitre

déouvrage SEMMARIS | e 5 juillet 2016.

Ce document a  été rédigé en paralléle avec le permis de construire . Les données qui y sont

inscrites ont ®t® pr®ci s®es dans | e cadre des deux dossi e
en Février 2017 pour EOgl (exploitant BONABIO) et en Septembre 2017 pour EOg2 (exploitant

HUGUENIN).

Le batiment EOg

A Voir également | e p | ensemidedau format 1/200 et le plan des abords format 1/2500 joints au
dossier dbéenregistrement .

Le batiment EOg est un entrep6dt frigorifiqgue implanté au Nord Ouest du MIN de Rungis, en bordur e
du boulevard circulaire. | I ndest pas class® au titre de |l a rubrique 1
«classement ICPE »).

Il est composé de deux cellules indépendant esaccolé es de 22mx44m et 24x44m présentant entre
ellesun d®cal age ddunaeSmausse tr ame

Chaque cellule estconstitué eddun RdAC destin® ~ | datelier doexploitatior
a recevoir les bureaux. La surface de plancher est répartie  comme suit :
RDC R+1
Cellule EOg1l 922 m2 203 m2
Cellule EOg2 1108 m2 313 m2
TOTAL 2030 m2 516 m2
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Figure 4. Abords du site - Extrait du permis de construire

Le batiment E Og a une stabilité au feu a minima R 15.

Les parois extérieures du batiment sont construites en
A2s1d0.

panneau avec laine de roche, de catégorie

La paroi séparant les cellules EOgl et EOg2 est en panneau PIR, de catégorie Bs  3d0.

Les murs séparant des locaux techniques sont REI120.

Le mur coté batiment EOf  (qui est distant de 5m) est REI120.

Les poteaux béton sont SF 120, avec déversement vers l'intérieur de I'entrepd t en cas d'incendie.

La couverture du batimentest  en bac et laine de roche et est Broor (t3).
Les locaux a usage de bureaux/locaux sociaux a R+1 (hauteur plancher inf. a 8m) respectent les
dispositions suivantes :

- Isolement des zones de stockage par des par oi s | u s-fapce destoiturssRELLR0.
- Portes desservant ces locaux CF1h avec ferme porte

les zones a risque ou PF1/2h avec ferme porte

quand elles donnent directement sur
quand elles desservent un  sas.
de | a

Lodescalier
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Figure 5. Coupes en travers - Extrait du permis de construire
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