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La caractérisation de I'état initial acoustique est basée sur la réalisation d’'une campagne de mesures
de la pression sonore et sur des simulations acoustiques sur 'ensemble de la zone d’étude.

6.1. Description de I’environnement sonore

La zone d’étude est située dans un environnement bruyant ou les sources sonores sont variées (routes,
voies ferrées, activités industrielles et logistiques, chantiers...).

A proximité de celle-ci se trouve des infrastructures routiéres écoulant des trafics élevés comme I’A86,
la N7 ou encore 'A106, I'aéroport de Paris-Orly situé au sud du périmeétre est également une source de
bruit importante.

Dans la zone d’étude, les sources sonores sont principalement liées aux infrastructures de transports
routiere (D136, D153...) et ferroviaires (circulation fréquente de TGV et de transiliens au coeur du
périmétre et de fret desservant le MIN de Rungis), les sources industrielles et logistiques font également
partie de I'environnement sonore.

6.2. Campagne de mesures acoustiques

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, SCE a procédé a une campagne
de mesurage comprenant quatre mesures de pression acoustique. Cette campagne a été réalisée du
14 au 15 avril 2021.

Parallélement aux mesures, I'évolution des principaux paramétres météorologiques (vent en direction
et intensité, précipitations et température de I'air) a été relevé a Orly (données MétéoCiel). Les trafics
routiers sur les axes principaux ont également été mesurés simultanément a la campagne de mesurage
par I'intermédiaire de compteurs automatiques installés par SCE.

6.2.1. Norme de mesurage

Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont été effectuées conformément a la norme NF S
31-010 de décembre 1996 pour la "caractérisation et le mesurage des bruits de I'environnement”.

Ces mesures permettent de déterminer un « état » standard de la situation acoustique et de caler le
modele numérique.

6.2.2. Matériels de mesures acoustiques

Les appareillages de mesurage sont de type "intégrateur”, et conformes a la classe 1 des normes NF
EN 60651 (indice de classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF S 31-109).
lls permettent la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.

Les chaines de mesure utilisées pour procéder a 'acquisition des données sont de conception ACOEM
et Briel & Kjaer et appartiennent toutes a SCE.

200941_SENIA_Etude_Acoustique | Septembre 2021 24 /90



ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Tableau 7 : Matériels de mesurage utilisés

Dernier
Propriétaire Sonométre Microphone Calibreur Point n° étalonnage
LNE
Type : FUSION Type : CAL31
P Type : 40CE P
SCE Classe: 1P Classe: 1 3 25/09/2020
N° série : 331242
N° série : 11834 N° série : 86741
Type : FUSION Type : CAL31
P Type : 40CE I
SCE Classe: 1P Classe: 1 2 26/03/2021
N° série : 331228
N° série : 11838 N° série : 86739
Type : FUSION Type : CAL 31
P Type : 40CE I
SCE Classe : 1 Classe: 1 1 04/12/2019
N° série : 207609
N° série : 10437 N° série : 89019
Type: 2250 Type : 4189 Type : CAL31
SCE Classe: 1P N° série - Classe: 1 4 25/07/2019
N° série : 3001303 | 2804510 N° série : 86741

Conformément aux normes de mesurage, un calibrage des sonométres a eu lieu en début et fin de
session avec une source-étalon de 94 dB(A). Cette opération n’a pas mis en évidence de divergence
dans la sensibilité du microphone a I'issue des sessions de mesurage. En effet, les écarts sont compris
entre [-0.5 ; +0.5] dB(A).

Tableau 8 : Calibrage des sonométres

Ecart début / fin
Point n°
[dB(A)]

1 -0.24
2 +0.13
3 -0.15
4 -0.19

200941_SENIA_Etude_Acoustique | Septembre 2021 25/90



ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

6.2.3. Méthodes d’analyse de données

6.2.3.1. Analyse de I'évolution temporelle du niveau sonore

Dans un premier temps, I'analyse porte sur I'observation des fluctuations du niveau sonore mesuré en
fonction du temps. La représentation graphique de I'évolution temporelle du niveau de bruit permet
d’identifier les événements particuliers qui auraient pu perturber la mesure et permet de voir si I'évolution
du niveau sonore est corrélée au phénomene observé.

6.2.3.2. Corrélation des mesures avec les données météorologiques et de trafics

L’analyse des données de mesure se fait en prenant en considération les conditions météorologiques
et les données de trafic relevées simultanément aux mesures.

Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques influent sur les mesures acoustiques selon les facteurs suivants :

action sur le microphone : un vent fort générera un « souffle » au niveau du microphone
susceptible d’augmenter le niveau mesuré et de créer des effets de saturation ;

modification des caractéristiques acoustiques de la source, par exemple la pluie modifie le bruit
de contact entre les pneus et la chaussée ;

renforcement ou atténuation de la propagation sonore entre la source et le microphone. Ces
effets seront d’autant plus importants que la distance séparant la source du microphone est
grande.

Les normes de mesure proposent un systéme d’évaluation de [linfluence des conditions
météorologiques sur la propagation du son selon un codage de ces conditions appelé codage UiTi. Ce
codage repose sur un classement des facteurs influant la propagation du son dans I'air, a savoir la force
et la direction du vent ainsi que la nébulosité (couverture nuageuse) sur site.

A lissue de I'analyse des conditions météorologiques selon cette grille UiTi, il est possible de donner
une appréciation de linfluence de ces derniéres sur la propagation sonore entre la source et le
microphone :

- et -- pour les conditions défavorables pour la propagation sonore (respectivement
défavorables et trés défavorables) ;

Z pour les conditions homogénes pour la propagation sonore ;

+ et ++ pour les conditions favorables pour la propagation sonore (respectivement favorables
et trés favorables).

Pour information, l’influence des conditions météorologiques sur la propagation sonore est
détectable a partir d’une distance séparant la source du microphone de I'ordre de 50 métres et
devient significative a partir d’'une distance source / microphone de I'ordre de 100 métres.
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Données de trafics circulés

Dans le cadre d’'une mesure a proximité d’'un axe routier, les trafics circulés simultanément a la mesure
sont relevés. Les compteurs installés doivent permettre de compter le nombre de véhicules heure par
heure en distinguant les poids lourds, des véhicules légers et de mesurer la vitesse moyenne du flux de
véhicules.

Les données de trafic ainsi relevées permettent de calculer le niveau de bruit pour des trafics de long
terme (par exemple pour des trafics moyens journaliers moyennés sur une année).

L'ajustement en fonction des caractéristiques du trafic doit étre effectué selon la formule suivante
extraite de la norme NF S 31-085 :

eq,LT

+1010gQ— +201log

eq,mes m,mes

m,LT

L =L

Aeq,LT Aeq,mes

Ou:

* LAeq, LT est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A considéré comme
représentatif du long terme trafic, sur l'intervalle de référence considére,

* LAeq,mes est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de mesure, sur
l'intervalle de référence considéré,

* Qeq, LT est le débit moyen horaire équivalent, considéré comme représentatif du long terme trafic sur
l'intervalle de référence considéré,

* Qeq, mes est le débit moyen horaire équivalent compté lors du mesurage sur l'intervalle de référence
considéré,

* Vm, LT est la vitesse moyenne du flot de véhicules, considérée comme représentative de la vitesse
de long terme sur l'intervalle de référence considére,

* Vm, mes est la vitesse moyenne du flot de véhicules, estimée ou constatée lors du mesurage sur
l'intervalle de référence considéré.
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6.2.4. Résultats

6.2.4.1. Conditions météorologiques

Pendant la session d’enregistrement, les conditions météorologiques observées a Orly (station la plus
proche de la zone d’étude) rapportées aux périodes de références sont les suivantes :

Tableau 9 : Conditions météorologiques lors des mesures acoustiques de longues durées (24h) et impact
sur les conditions de propagation

Conditions de

Période de Point n° propagation
mesurage
6h-22h 22h-6h
+ ++
1
(UST3) | (U5T4)
Nébulosité : nulle a Nébulosité : nulle a
moyenne faible
Z +
Du Température : de Température : de 2,8°C 2
14/04/21 | 2,7°C a10.8°C a6,8°C (U3T3) | (U3T4)
Au Vent : fort de secteur | Vent : fort de secteur 7 +
15/04/21 dominant nord nord-nord-est 3
o o (U3T3) | (U3T4)
Précipitations : pas de | Précipitations : pas de
précipitations précipitations
4
(U1T3) | (U1T4)

Conformément a la norme NF S 31-010, les conditions de propagation des ondes sonores observées
lors des mesures acoustiques sont variables (voir les annexes n°1 et n°2). En effet, les points de
mesures sont répartis dans la zone d’études et les sources sonores sont variées. On observe alors
I'ensemble des conditions de propagation possibles, soit défavorable (« -- » et « - »), homogeéne (« Z »)
et favorable (« + » et « ++ »).

Pour les points de mesures n°1, n°2 et n°3, les conditions de propagations observées sont favorables
et homogénes (période diurne et nocturne confondues), pour le point n°4 les conditions sont
défavorables. Néanmoins, on rappelle que les conditions météorologiques ont une influence sur la
propagation du son qui est détectable a partir d’une distance séparant la source du microphone de
l'ordre de 50 métres et devient significative a partir d’une distance source / microphone de l'ordre de
100 métres. De ce fait, les points n°1, n°2 et n°4 sont faiblement impactés par les conditions
météorologiques car situés a moins de 25 metres de leurs sources sonores dominantes (voies routiéres
la plus proche avec le trafic routier le plus élevé), seuls les niveaux sonores mesurés au droit du point
n°3 sont influencés par les conditions météorologiques mais cette influence est limitée. De jour les
conditions propagations sont homogénes (sans influence sur les niveaux sonores mesurés) et de nuit
favorables (faible surestimation des niveaux sonores révélant une situation plus contraignante au droit
du point de mesure).
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6.2.4.2. Comptages automatiques de trafics routiers

Parallélement a la campagne de mesures acoustiques, un compteur de trafic a été installé dans la zone
d’étude et les données de compteurs permanents ont été collectées sur une semaine du 12 avril au 18
avril 2021 afin d’estimer les trafics moyens dans la zone d’étude. Les données de trafic routier
permettent de recaler les niveaux sonores mesurés en tenant compte du TMJA2020 (Trafic Moyen
Journalier Annuel) par rapport au trafic écoulé pendant les 24h de mesure.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des comptages du trafic routier sur site pendant les 24h de
mesures acoustiques.

Tableau 10 - Résultats de comptages du trafic routier

Trafics moyens relevés du 12/04/2021 au 18/04/2021

Voirie 1 PL
D153 (Rue des Alouettes) (1) 9772 6,9%
D7 (Avenue de Fontainebleau) (2) 41718 5,7%
D136 (Avenue du Dr Marie) (3) 16 254 12,9%

La cartographie ci-dessous montre la localisation des comptages automatiques de trafics :

Figure 16 - Localisation des compteurs du trafic routier
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6.2.4.3. Implantation des mesures acoustiques

Les mesures acoustiques de 24h ont été positionnées dans la zone d’étude a proximité de batiments
(habitations, bureaux ou locaux commerciaux et industriels) :

> Point n°1: 9 rue des Alouettes, 94320 Thiais, en champ libre ;
48°45'10.2"N 2°22'44.6"E ;

> Point n°2 : Restaurant « Pedra Alta », 8 Rue des Alouettes, 94320 Thiais, en champ libre ;
48°45'03.5"N 2°22'09.5"E ;

> Point n°3 : 2 rue des Hauts Fouviers, 94320 Thiais, en champ libre ;
48°44'55.8"N 2°22'18.4"E ;

» Pointn®4 : 4 rue du Dr Marie (D136), 94320 Thiais, en fagade ;
48°44'47 1"N 2°22'21.8"E

Les implantations des mesures acoustiques figurent sur la figure ci-dessous :

Figure 17 : Localisation des points de mesures acoustiq
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6.2.4.4. Analyse des résultats des mesures acoustiques

La campagne de mesures acoustiques a pour but de déterminer 'ambiance sonore actuelle dans la
zone d’étude en quelques points. Le procés-verbal détaillé des mesures acoustiques est présenté en
annexe n°1.

Conformément a l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, les périodes de
référence retenues pour I'analyse des résultats sont les périodes (6h-22h) et (22h-6h).

Le tableau ci-dessous présente la synthése des résultats des mesures :

Tableau 11 : Résultats des mesures acoustiques

Niveaux sonores Niveaux sonores :;‘:ﬁ;:’s( Zone
mesurés en dB(A) recalés en dB(A) 24h d’ambiance
N° du point ST sonore
demesure | pgrigde Période | Période  Période preexistante
diurne nocturne diurne  nocturne en période
(6h-22h) (22h-6h) | (6h-22h)  (22h-6h) diurne
1 63,5 60,8 62,9 60 67,5 Modérée
2 71,8 66,9 71,7 66,6 74,8 Non modérée
3 53,7 50,5 53,6 50,2 57,6 Modérée
4 60 55,8 58,9 54,5 60,3 Modérée

Les résultats des mesures permettent d’avoir une photographie de 'ambiance sonore au droit des points
de mesures. Le caractére modéré ou non modéré de la zone d’ambiance sonore est entendu au sens
de l'arrété du 5 mai 1995.
En effet, une zone d’ambiance sonore préexistante est dite modérée si :

> le LAeq (6h-22h) est strictement inférieur a 65 dB(A) ;

> le LAeq (22h-6h) est strictement inférieur a 60 dB(A).

Les niveaux sonores mesurés sont liés a la distance entre la source et le récepteur et également aux
flux de trafics s’écoulant sur les voiries (routiéres et ferroviaires). Plus le récepteur est proche de la
source sonore, plus le niveau sonore mesuré est élevé.

L’analyse des résultats des niveaux sonores mesurés et recalés par rapport au trafic routier ameéne les
commentaires suivants :

» Pointn°1:

Au droit du point de mesure n°1, le niveau sonore mesuré et recalé par rapport au trafic
écoulé sur rue des Alouettes (D153) est de 62,9 dB(A) en période diurne et de 60 dB(A)
en période nocturne. L’ambiance sonore est modérée de jour et de nuit traduisant un
environnement sonore caractéristique d’'une bordure de voies avec des trafics élevés
(autoroute ou périphérique). En effet bien que situé a proximité immédiate de la rue des
Alouettes, le bruit au droit de ce point mesure est généré en grande partie par
l'autoroute A86 et la RN186 (trafic trés élevé) passant au nord du périmétre.

Les sources sonores prépondérantes au droit de ce point de mesure sont la rue des
Alouettes, I'autoroute A86 et la RN186.
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Point n°2 :
Situé au I'ouest du périmétre d’étude a proximité (environ 10 métres) de la D7 (avenue
de Fontainebleau), les niveaux sonores mesurés et recalés au droit du point n°2 sont
de 71,7 dB(A) de jour et 66,6 dB(A) de nuit. Ces niveaux traduisent une ambiance
sonore trés bruyante de jour et bruyante de nuit, de maniére générale I'environnement
sonore est dégradé.
Au droit de ce point de mesure la source sonore principale est la D7.

Point n°3 :
Les niveaux sonores mesurés et recalés vis-a-vis du trafic routier s’écoulant sur la
départementale n°7 sont de 53,6 dB(A) entre 6h et 22h et de 50,2 dB(A) entre 22h et
6h. Situé a plus de 200 métres de la voie au cceur de la ZAC, I'ambiance sonore est
modérée de jour et relativement calme la nuit.
Les sources sonores principales au droit de ce point de mesure sont la D7, la D153 et
la voie ferrée n°985 (transilien et TGV).

Point n°4 :

Au droit de ce point de mesure, 'ambiance sonore est modérée de jour et de nuit avec
des niveaux sonores mesurés et recalés par rapport au trafic routier de la D136 (avenue
du Dr marie) de 58,9 dB(A) en période diurne et de 54,5 dB(A) en période nocturne.
La source sonore principale au point n°4 est la D136 (point de mesure situé a une
vingtaine de métres de la voie). Un autre source sonore remarquable au droit de ce
point est le bruit généré par les activités du chantier de la station de métro « Pont de
Rungis » dans le cadre du projet Grand Paris Express.

De maniére générale, 'ambiance sonore est en proportion des sources sonores relativement
homogéne dans la zone d’étude au droit des points de mesures pour les deux périodes de
référence. Les mesures ont été réalisées principalement en bordure du périmétre a proximité
des voies routiéres et ferroviaires (principales sources de bruits dans I’environnement du
projet).

Les niveaux sonores mesurés et recalés sont compris entre 53,6 et 71,7 dB(A) en période diurne
traduisant une ambiance sonore modérée a trés bruyante. L’environnement sonore est dégradé
dans la zone d’étude. Pour la période nocturne, ’'ambiance sonore est relativement calme a
bruyante avec des niveaux sonores mesurés et recalés compris entre 50,2 et 66,6 dB(A).

Les sources de bruits prépondérantes au droit périmétre d’étude sont principalement liées aux
infrastructures de transports terrestres avec notamment la départementale n°7 a I'ouest, la rue
des Alouettes (D153), la RN186 et I’A86 au nord ainsi Que la D136 (avenue du Dr Marie) au sud.
La ZAC est également traversée de part et d’autre par les voies ferrées (ligne n°985 : TGV et
transilien et ligne n°990 : fret).

Du fait du nombre important d’infrastructures de transports terrestres contigués a la ZAC et des
trafics s’écoulant sur ces infrastructures, une attention particuliére doit étre apporté sur les
batiments qui s’édifieront a en bordure de ces voies.

La proximité de la ZAC du SENIA avec l'aéroport de Paris-Orly nécessite d’évaluer les
contributions sonores liées aux avions en vol. Cette source sonore n’est pas prédominante au
sein du périmétre d’étude mais impose toutefois des contraintes d’isolement acoustique aux
batiments venant s’édifier dans les différentes emprises du PEB.
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6.3. Cartographies acoustiques a I’état actuel

Afin de compléter la connaissance de I'environnement sonore sur 'ensemble de la zone d’étude, une
cartographie sonore est réalisée. Cette cartographie a I'état actuel passe par des simulations
numériques a partir de la modélisation de la zone d’étude avec le logiciel MithraSig.

Le modéle s’appuie sur les données recueillies lors de la visite de terrain :
recueil de la typologie du bati ;

visualisation du modelé de terrain ;
vérification des vitesses et des flux sur les voiries existantes.

Les simulations de calculs de niveaux sonores sont effectuées par :
courbes isophones dans la zone d’étude ;

calculs de niveaux sonores ponctuels a 2 m en fagade des batiments pour le calage du modéle,

6.3.1. Modélisation de la zone d’étude

6.3.1.1. Généralités sur le logiciel de modélisation

L’aire d'étude est modélisée a l'aide du logiciel de calculs dédié a la propagation acoustique MithraSig
dans sa version 5.4 de janvier 2021. Le logiciel utilise le code de calculs "NMPB 2008" (Nouvelle
Méthode de Prévision du Bruit), qui integre I'effet des conditions atmosphériques sur la propagation des
sons. Le logiciel est ainsi conforme aux prescriptions de la norme ISO 9613-2, relative au calcul de
I'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques.

Il permet en particulier de :
discriminer les contributions sonores ;

déterminer le niveau sonore en différents points récepteurs ;

choisir et dimensionner les protections acoustiques permettant de satisfaire un objectif de
protection ;

simuler différents types de trafic.

De maniére générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée a plus
ou moins un décibel(A).

6.3.1.2. Application

Le modéle numérique MithraSig est constitué en quatre étapes :
Création du modéle de terrain (courbes de niveaux et points cotés par importation des données

a partir des fichiers fournis ou depuis OSM) ;

Création de la couche « batiment » par digitalisation et par importation a partir de fichier shp,
ou a partir des données OSM ;

Création de la couche « voirie » avec affectation du trafic et de la vitesse sur les différents
segments sources ;

Positionnement des points récepteurs par maillage et en facade des batiments.

Les principaux paramétres de calcul utilisés pour I'étude sont les suivants :
Chemin de propagation : 500 métres par rapport au point de calcul ;

Ordre de réflexion : ordre 3 pour les courbes isophones et les points récepteurs en fagade ;
Sol : semi-absorbant ;

Maillage régulier de la zone d’étude pour les courbes isophones avec un pas de 5m ;
Occurrence météo forfaitaire.
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6.3.2. Données d’entrée a I'état initial

6.3.2.1. Trafics et vitesses des infrastructures terrestres

Les trafics routiers utilisés pour I'élaboration de la cartographie a I'état initial dans la zone d’étude
proviennent de différentes sources. D’'une part, des comptages du trafic réalisés pendant les mesures
acoustiques et d’autres part des données fournies par le CD94 et acquises sur internet (notamment sur
le site de la DIRIF — Direction régionale et interdépartementale de 'Equipement et de 'Aménagement
lle de France). Les vitesses utilisées dans le modéle correspondent aux vitesses réglementaires.

Les données de trafics sur les voies ferrées ont été recueillies dans I’Atlas du réseau ferré national 2020
édité par la SNCF.

La cartographie ci-dessous présente les trafics implémentés dans le modéle a I'état initial :
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Figure 18 - Trafics routiers a I'état initial
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6.3.2.2. Fonds de plans

Les fichiers informatiques utilisés pour la modélisation de I'aire d’étude et le rendu cartographique sont
issus des données fournies par EPA ORSA ainsi qu’'OpenStreetMap.

6.3.2.3. Occupation du sol

Lors de la visite terrain, SCE a recensé les données nécessaires a la modélisation :

> Dbéati existant (type et hauteur de batiment, présence de fenétres de toit et de pignons
aveugles, batiments détruits ...) ;

> obstacle pouvant perturber le champ acoustique (merlon, écrans ou mur de cléture...).

6.3.3. Etalonnage du modéle

Une fois le modéle créé, SCE procéde a la validation du modéle numérique en comparant les niveaux
sonores mesurés et ceux calculés par le logiciel MithraSig au droit des points de mesures.

Le calage du modéle numérique s’effectue en tenant compte des données de trafics routiers mesurés
en février 2021 et du nombre moyen de circulation quotidienne sur les voies ferrées.

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés et calculés aux droits des points de
mesurage en 2021 pour la période diurne :

Tableau 12 : Etalonnage du modéle

Période diurne (6h-22h) Ecart calculé /

Point de mesure n° mesuré en
Mesuré et recalé en > valeur absolue
dB(A) Calculé en dB(A)

1 62,9 64,3 1,4
2 71,7 71,4 0,3
3 53,6 57,9 4,3
4 58,9 59,7 0,8

Les écarts obtenus sont cohérents (écart inférieur ou égal a 2 dB(A) admissible) hormis pour le
point n°3 ou I’écart est de 4,3 dB(A).
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6.3.4. Simulations acoustiques

6.3.4.1. Courbes isophones

Les résultats des simulations des niveaux sonores actuels s’appuient sur les trafics routiers et
ferroviaires de la zone d’étude et sont présentés sous la forme de planches cartographiques par courbes
isophones pour les périodes de références 6h-22h et 22h-6h en vue 2D. Elles permettent d’avoir une
représentation de la répartition spatiale des niveaux sonores dans I'ensemble de la zone d’étude a une
hauteur de 2 métres au-dessus du terrain naturel.

Nota : une courbe isophone est une courbe ou régne le méme niveau sonore.

L’analyse des résultats des simulations en période diurne améne les commentaires suivants :

La zone d’étude est traversée par une voie ferrée et est bordée par des voiries routiéres qui
écoulent des flux de trafics importants :

o A86 au nord;

o RD136 au sud;

o RD7 alouest

L’environnement sonore est dégradé de modéré a trés bruyant a proximité des sources sonores
avec des niveaux sonores compris entre 60 et 75 dB(A) ;

Au ceeur du périmétre de la Zac, 'ambiance acoustique est relativement calme a modéré avec
des niveaux sonores compris entre 50 et 60 dB(A).

Les cartographies acoustiques de I'état actuel en périodes diurne et nocturne a une hauteur de 2 meétres
par rapport au niveau du terrain naturel figurent sur les plans ci-apres :
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Figure 19 - Cartographies acoustiques par courbes isophones a 2m du sol en période diurne (6h-22h) a I’état initial
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Figure 20 - Cartographies acoustiques par courbes isophones a 2m du sol en période nocturne (22h-6h) a I’état initial
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L’étude prévisionnelle acoustique va permettre de déterminer :

limpact sonore des voiries nouvelles créées dans le cadre du projet d’aménagement
conformément a I'arrété du 5 mai 1995 et proposer des mesures de protection si nécessaire ;

limpact sonore de I’ensemble des sources routiéres et ferroviaires sur les nouveaux
batiments du projet urbain ;

les prescriptions induites par la réglementation du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres sur les nouveaux batiments a usage d’habitation et
de bureaux.

Les simulations des niveaux sonores s’appuient sur des modélisations de la zone d’étude avec le logiciel
MithraSig.

7.1. Données d’entrée

7.1.1. Trafics et vitesses a I'état échéance du projet

Les trafics et les vitesses a I'état échéance du projet (horizon 2030) implémentés dans le modéle
numérique sont issus de I'étude de trafic réalisé par CDVIA de mai 2021.

Les cartes ci-dessous présentent les trafics aux états de référence (horizon 2030 sans aménagement)
et de projet :
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Figure 21 — Trafics routiers a la situation de référence (a terme sans aménagement)
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Figure 22 — Trafics routiers a terme en situation projet (horizon 2030)
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Figure 23 — Trafics routiers des voies nouvelles a terme en situation projet (horizon 2030)
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7.1.2. Fond de plan

L’étude acoustique tient compte des orientations programmatiques (typologies des batiments) et du
plan d’aménagement (hauteur/programme) de juillet 2021 fournis par la EPA ORSA qui sont présentés
ci-apres :

Figure 24 - Orientations programmatiques
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La programmation de la ZAC intercommunale du SENIA prévoit sur le site la création d’'une mosaique
de quartiers aux destinations et identités diverses. Le programme de logements est ainsi accompagné
du développement de bureaux sur la RD7 et autour des gares du GPE et du TGV. Un réseau
d’équipements est mis en place pour répondre aux besoins des habitants du nouveau quartier.

Le projet daménagement intégre également la création d’'un réseau viaire.
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7.2. Situation de référence : impact acoustique a terme sans
aménagement

La situation de référence correspond a I'état projeté a terme sans projet d’aménagement, soit une
projection a '’échéance projet (2030) de la situation actuelle.

L’environnement sonore a I'état de référence dépend de la présence de sources sonores liées aux
infrastructures terrestres. Située a proximité d’infrastructures routiéres écoulant des trafics tres élevés
(A86 et RD7), traversée par une voie ferrée (ligne 985) et entourée d’axe routier secondaire (D153 et
D136), le périmétre d’étude se trouve a I'horizon 2030 sans aménagement dans un environnement
sonore bruyant a trés bruyant.

En période diurne, les niveaux sonores aux limites nord, sud et ouest du périmétre varient de 65 a 75
dB(A). Du fait de 'augmentation des trafics routiers sur une majeure partie des voies de circulation
routiére, 'environnement sonore est plus dégradé qu’a I'état initial avec une augmentation modérée des
niveaux sonores dans le périmétre et notamment a proximité des sources de nuisances acoustiques.

Les cartographies acoustiques par courbes isophones de I'état de référence en périodes diurne et
nocturne figurent sur les plans ci-apres :
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Figure 25 - Cartographies acoustiques par courbes isophones a 2m du sol en période diurne (6h-22h) a I'état de référence
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Figure 26 - Cartographies acoustiques par courbes isophones a 2m du sol en période nocturne (22h-6h) a I'état de référence
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7.3. Impact sonore des voies nouvelles sur les batiments
sensibles existants

Lors de création de voiries nouvelles, la réglementation impose de quantifier 'impact sonore de ces
voies nouvelles sur le bati sensible existant avant-projet (habitations, bureaux, batiments de santé et
d’enseignement).

Le projet de la Zac du Sénia outre la programmation immobiliere, comprend la création d’'un réseau
viaire. A ce titre, 'impact sonore de ces nouvelles voies doit respecter les seuils réglementaires de
larticle 2 de I'arrété du 5 mai 1995 aux droits des habitations existantes soit 60 dB(A) en période diurne
et 55 dB(A) en période nocturne pour des habitations en zone d’ambiance sonore modérée et 65 dB(A)
pour les bureaux en période diurne uniquement.

Les résultats des simulations des contributions sonores des voies nouvelles par courbes isophones sont
présentés ci-apres.
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Figure 27 - Cartographie par courbes isophones de I'impact sonore des voies nouvelles en période diurne (6h-22h)
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Les simulations acoustiques de I'impact sonore des voies nouvelles mettent en évidence un secteur
impacté susceptible de générer des dépassements de seuils aux droits de certains batiments sensibles
existants (habitations).

Le calcul ponctuel des niveaux sonores en fagades des batiments sensibles existants dans le secteur
permet une analyse détaillée et de déterminer si les seuils réglementaires sont dépassés.

Figure 28 — Secteur « Cité Jardin »
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Le tableau ci-dessous présente la synthése des résultats des calculs :

Tableau 13 - Voies nouvelles - Niveaux sonores ponctuels en facades

Niveaux sonores Contribution sonore

calculés a I’état des voies nouvelles

Hauteur initial en dB(A) en dB(A) Respect des
(o 1] seuils

Seuils
réglementaires

N° du
point

de  recepteur Periode  pgriode  Période | pgriode  Période  pgriode  réglementaires

calcul diurne  pocturne  diurne | pocturne  diurne  pocturne
(6h-22h)  (22h-6h)  (gh.22n) | (22h-6h)  (gh-22n)  (22h-6h)

R1 RDC 59,2 54 48,1 39,8 60 55 oul

R2 RDC 53,3 48,1 50,5 42,2 60 55 oul

R+1 55 49,1 49,3 411 60 55 oul

" RDC 49,6 44 48,1 40 60 55 oul

R+1 55,9 47,7 55 46,3 60 55 oul

" RDC 53,2 456 56,9 48,3 60 55 oul

R+1 54,9 47,9 50,2 41,6 60 55 oul

R0 RDC 50,2 43,9 49,8 41,5 60 55 oul

R+1 53,6 48,3 46,7 38,2 60 55 oul

"0 RDC 49,3 43,7 46,6 38,3 60 55 oul

L’analyse des résultats des simulations montre un respect des seuils réglementaires en facade sur
'ensemble des récepteurs, ceux-ci ont été positionnés en fagade des batiments sensibles du secteur
« Cité Jardin » les plus exposés aux bruits générés par les voies nouvelles.
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7.4. Impact sonore de I’ensemble des infrastructures
existantes et futures sur le projet d’aménagement
urbain

L’analyse de I'impact sonore de I'ensemble des voiries routiéres existantes et futures sur le programme
urbain est présentée sous forme de cartographies sonores par :

courbes isophones dans le périmétre d’étude afin d’appréhender I'environnement sonore dans
les espaces extérieurs ;

point ponctuel en fagade du programme urbain en vue 2D (niveau sonore maximal).

7.4.1. Courbes isophones en espace extérieur

Les résultats des simulations des niveaux sonores a I'horizon 2030 s’appuient sur les trafics routiers
projetés issus de I'étude de circulation dans la zone d’étude et sont présentés sous la forme de planches
cartographiques par courbes isophones pour les périodes de références 6h-22h et 22h-6h en vue 2D.
Elles permettent d’avoir une représentation de la répartition spatiale des niveaux sonores dans
'ensemble de la zone d’étude pour les espaces extérieurs.

e L’aménagement du front bati vis-a-vis de 'A86 et de la D153 du secteur nord (T4A, T4B, T4C,
T4D) joue un réle d’écran pour les nouveaux batiments sensibles situés au second plan (T1A,
T1B et secteur « Parc en Scéne »). L’'ambiance sonore aux droits des futures activités est
relativement dégradée surtout pour les fagades en vue directe des voies routiéres. Dans le
secteur nord, la zone de logements bénéficie d’'un environnement sonore apaisé avec des
niveaux sonores inférieurs respectivement a 50 dB(A) en période diurne et a 45 dB(A) en
période nocturne ;

e Les logements collectifs situés a I'extrémité nord-est du périmétre en vue direct de 'A86 et de
la D153 sont exposés a des niveaux sonores élevés compris 60 et 75 dB(A) de jour ;

e Au niveau du coté nord-ouest du périmétre, présentant une majorité de locaux a usages de
bureaux enclavés entre la RD7 et la rue des alouettes (T3A et T3B), les niveaux sonores sont
compris entre 60 et 75 dB(A) traduisant une ambiance sonore bruyante a excessivement
bruyante. En effet, la RD7 écoule un trafic routier important, générant des niveaux sonores
élevés sur toute la limite ouest de la zone d’étude. Concernant le second plan (T1A, T1B, T1C
et T1D), composé de batiments aux usages divers (activités, logements, bureaux, hétel) plus
éloigné de la RD7 sont exposés a des niveaux sonores moins important, de plus la disposition
des batiments permet de limiter la propagation des nuisances au coeur des flots (niveaux
sonores compris entre 45 et 65 dB(A) pour les logements collectifs) ;

e Concernant les ilots situés a proximité des autres axes structurants du quartier (D136 et la
partie sud de la D153), les batiments en vue direct de ces axes sont exposés a des niveaux
sonores compris entre 60 et 75 dB(A), toutefois la présence de nombreux batiments en
bordures des axes permet de limiter la propagation du bruit dans les ilots situés au centre du
périmétre, I'environnement sonore extérieur au droit des cceur d’ilots peut étre considéré
comme modéré ;

o De maniére générale, I’environnement sonore a terme dans la zone d’étude est dégradé.
En effet, la zone est entourée et traversée par des infrastructures de transports terrestres
écoulant des trafics élevés. Pour les ilots les plus en marge et bénéficiant de I'effet
d’écrans des batiments en vue directe de ces voies, I’environnement sonore extérieur
est relativement calme @ modéré.
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Figure 29 - Cartographie par courbes isophones a 2 m du sol en période diurne (6h-22h) a I'état projet (horizon 2030)
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Figure 30 - Cartographie par courbes isophones a 2 m du sol en période nocturne (22h-6h) a I'état projet (horizon 2030)
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7.4.2. Cartographie en fagade des batiments du projet

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons uniquement aux batiments sensibles a dominante tertiaire
(bureaux), a usage d’habitations et éducatif. En effet, les batiments d’activités et de commerce ne sont
pas soumis a la réglementation acoustique.

Les cartographies suivantes en vue 2D présentent les niveaux sonores maximaux en facade des
batiments sensibles.

Pour les batiments situés en vue directe des voies entourant le périmeétre, les niveaux sonores en
fagades en période diurne sont compris entre 60 et 75 dB(A) traduisant un environnement sonore
modéré a trés bruyant. Pour les autres batiments, plus éloignés des infrastructures principales, les
niveaux sonores en fagades sont compris entre 45 et 60 dB(A), caractérisant une ambiance sonore
calme a modérée en période diurne.
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Figure 31 - Cartographie des niveaux sonores maximaux en fagades des batiments sensibles en situation projet en période diurne (horizon 2030)
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Figure 32 - Cartographie des niveaux sonores maximaux en facades des batiments sensibles en situation projet en période nocturne (horizon 2030)
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7.5. Définition des valeurs d’isolement acoustique en fagade
vis-a-vis des bruits aériens extérieurs

Le projet d’'aménagement urbain est soumis a la réglementation relative au classement sonore des
infrastructures de transports terrestres qui découle de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 relative a la lutte contre le bruit. Cette réglementation est désormais codifiée dans le Code de
I'environnement aux articles L571-10, R125-28 et R571-32 a R571-43. Elle détermine des secteurs
affectés par le bruit de part et d’autre les infrastructures classées dans lesquels sont définis des
prescriptions particuliéres d’isolement acoustique de fagade pour les batiments d’habitation, les
établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hétels.

Les valeurs d’isolement réglementaire sont déterminées conformément aux articles R. 571-32 a 43 du
Code de I'environnement, de I'arrété interministériel du 23 juillet 2013 (modifiant le précédent arrété
interministériel du 30 mai 1996) et de I'arrété ministériel du 3 septembre 2013 illustrant des schémas et
des exemples des articles 6 et 7 de I'arrété du 30 mai 1996 modifié.

La majeure partie du périmétre d’étude est contenue dans le secteur affecté par le bruit des
infrastructures classées. A ce titre, des prescriptions découlant de [l'application des textes
réglementaires sont donc a prévoir sur les batiments dits sensibles. Par manque de visibilité sur
l'occupation de certains batiments du projet, notamment des batiments a usages d’activités, ceux-ci
sont considérés comme ayant un usage de bureau afin d’estimer des valeurs d’isolement acoustique
pour les fagades de ces batiments.

7.5.1. Calcul des valeurs d’isolement acoustique vis-a-vis des bruits de
I'extérieur

7.5.1.1. Méthodologie

Pour déterminer les valeurs d’isolement acoustique des fagades des batiments neufs venant s’édifier
dans les secteurs affectés par le bruit, la méthode d’évaluation par modélisation numérique décrite dans
larticle 7 de I'arrété du 23 juillet est appliquée.

7.5.1.2. Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) pour les béatiments
tertiaires (hétels et bureaux)

La Haute Qualité Environnementale est définie comme étant une démarche de management de projet
visant a obtenir la qualité environnementale d’'une opération de construction ou de réhabilitation.

Ne sachant pas si le référentiel « HQE Batiment Durable » dans sa version V3 de janvier 2019 va étre
appliqué dans le cadre de l'opération d’aménagement, nous avons considéré comme hypothése
majorante I'application de la réglementation utilisée pour les batiments a usage d’habitation (beaucoup
plus exigeante) pour I'évaluation des valeurs d’isolement acoustique minimales vis-a-vis des bruits
extérieurs ; A savoir un niveau d’isolement (en dB) de :

Période diurne : Dntatr = Laeqgeh-22h) facade — 35 ;
Période nocturne : Dntatr = Laeqgeh-22h) facade — 30
DnT,A,tr = 30.

Les valeurs d’'isolement sont déterminées sur la période la plus contraignante, a savoir la période diurne.
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Les cartographies pages suivantes présentent la localisation des secteurs affectés par le bruit et les
valeurs d’isolements acoustiques réglementaires pour les batiments identifiés.

Les simulations font apparaitre des valeurs d’isolements acoustiques réglementaires compris entre 30
et 44 dB en fonction des fagades.

Les fagades présentant les valeurs d’isolement acoustique les plus élevées sont celles situées en vue
directe des infrastructures classées et particuliérement celles classées sous des catégories
importantes. Les figures ci-aprés présentent en vue 3D les valeurs d’isolement de fagade au droit des
batis sensibles situés dans les secteurs affectés par le bruit.
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Figure 33 - Valeurs d'isolement en facades des batiments sensibles situés dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures classées
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Annexe n°1: P.V. de mesurage

Annexe n°2 : Relevés des conditions météorologiques a Orly (site meteociel.fr)

Annexe n°3 : Détermination des conditions météorologiques

Annexe n°4 : Relevés des comptages du trafic routiers effectués pendant les mesures
acoustiques

Annexe n°5 : Recalage des niveaux sonores par rapport au TMJA2020
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ANNEXE 1

P.V. de mesurage
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EPA ORSA - Projet d’aménagement du SENIA - Etude acoustique

£ | moussoian
SEfE (< Résultats
) o - °
25{RoNois sce Point Fixe n 1 dB(A)
S [SEINE Aménagement 801
hﬁ% AMONT & environnement
751
701
Début : 14/04/21 a 10h00 654l
Durée de la session : 24h ot
Fin: 15/04/21 a 10h00 =
. 9 rue des Alouettes, 94320 Thiais 501
Adresse: 48°45"10.2"N 2°22'44.6"E .
Ecart calibrage (début / fin) : -0,24 dB(A)  Pas de dérive du microphone 40'1Oh h 14h 1&h 18h 20h 2n ooh ®h oh %h o8h
Norme de référence : NFS 31-010 Texte réglementaire : - Evolution temporelle du LAeq par pas de 2s
H (m) du microphone / 5 D (m)/ la source sonore 24 Pé’ri’ode de LAeq,mes LAeq,LT LAmin LAmax L90 L50 L10
terrain naturel : principale : référence
6h-22h 63,5 62,9 54,3 89,6 60,1 62,9 65,2
22h-6h 60,8 60 49,4 75,2 56,1 59,7 63,4
Lden 67,5

Niveau sonore en dB(A) par périodes de référence (diurne
Lnight 60,8 et nocturne)

Lden et Lnight selon la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002

Aucune source particuliere n’a affectée la mesure

Description de la source sonore principale

Désignation : D153 (Rue des Alouettes) S_ens de_ . Double sens

circulation :
R ] . Profil en long : A niveau Ecoule.m.ent Fluide (cas général)

Vue de I'environnement depuis le microphone du trafic :

Profil en travers : Au niveau du terrain naturel No_mbre de 2.X LiiesiStvoies denos en
voies : site propre)
Vitesse réglementée: 50km/h
I’afm “:'.°V:“ . 9 772 vehij, 6,9% PL
oumalier:Annuel.: Source : Comptage SCE du 12/04/21 au 18/04/21

Sources sonores dans  Trafic routier sur la D153, sur I’A86 et la N186, bruits des activités de la zone
I’environnement: industrielle ainsi que les bruits de la nature.

Conditions météorologiques observées pendant la mesure

Période de

S Nébulosité Température Vent Précipitations
référence

6h-22h Nulle & moyenne | De 2,7°Ca to,g°c | 'ortde secteur Aucune
dominant nord

22h —6h Nulle 2 faible De28°Caggc | ortdesecteur Aucune
nord-nord-est

Vue aérienne de la position du microphone

Source : Données MétéoCiel, Station de Orly

200941_SENIA_Etude_Acoustique \ Aot 2021 65/90



ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

EPA ORSA - Projet d'aménagement du SENIA - Etude acoustique

E r'zn‘nl:ssmm { N
é% e (< . . . Résultats
_‘%?é“ RUNGIS Sce Point Fixe n 2
SE [SEINE Aménagement
ars |AMONT & environnement
Début : 14/04/21 a 09h30
Durée de la session : 24h
Fin: 15/04/21 a 09h30
Adrosse s Restaurant « Pedra Alta », 8 Rue des Alouettes, 94320 Thiais
) 48°45'03.5"N 2°22'09.5"E ! ! ! !
" . ! ! | |
Ecart calibrage (début / fin) : +0,13dB(A)  Pas de dérive du microphone oh h h oh 18h 2h 2h ooh oh oh o6h o8h

Norme de référence : NFS 31-010 Texte réglementaire : - Evolution temporelle du LAeq par pas de 25
H (m) du microphone / B D (m)/la source sonore & Périodede | | ). mes | LAeqLT | LAmIn | LAmax L90 L50 L10
terrain naturel : principale : référence
6h-22h 71,8 7,7 50,2 93,9 62,7 70,6 74,9
22h-6h 66,9 66,6 45,8 85,7 50,5 60 71,6
Lden 74,8

Niveau sonore en dB(A) par périodes de référence (diurne
Lnight 66,9 et nocturne)

Lden et Lnight selon la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002

Aucune source particuliere n’a affectée la mesure

Description de la source sonore principale

Sens de

Désignation: D7 (Avenue de Fontainebleau) A e Double sens
circulation :
: Ecoulement P P
Profil en long : A niveau du trafic: Chargé (cas général)
Profil en travers : Au niveau du terrain naturel :l;:sbre L 2x3 voies

Vitesse réglementée: 70km/h

Trafic Moyen

Journalier Annuel : 431312eh), 4.6%PL

Source : CD94 MJA 2020

Sources sonores dans  Trafic routier sur la D7 et sur la D153 (rue des alouettes), bruits des activités de
I’environnement: la zone industrielle ainsi que les bruits de la nature.

Conditions météorologiques observées pendant la mesure

Période de

2 Nébulosité Température Vent Précipitations
référence

6h—-22h Nulle 3 moyenne | De2,7°C ata,g°c | Fortde secteur Aucune
dominant nord

22h —6h Nulle & faible De28Capgc | ortdesecteur Aucune
nord-nord-est

Vue aérienne de la position du microphone

Source : Données MétéoCiel, Station de Orly
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EPA ORSA - Projet d’'aménagement du SENIA - Etude acoustique

= | emsussenent
28 | (K Résultats
S - " o
_S?E“ RUNGIS Sce Point Fixe n 3
SE [SEINE Aménagement
ors |AMONT & environnement
Début : 14/04/21 a 10h30
Durée de la session : 24h
Fin: 15/04/21 a 10h30
Adiesse s 2 rue des Hauts Flouviers , 94320 Thiais
' 48°44'55.8"N 2°22'18.4"E !
Ecart calibrage (début / fin) : 0,15 dB(A) Pas de dérive du microphone oh n 5h & 2 2n oh oh on o5h o&h on
Norme de référence : NFS 31-010 Texte réglementaire : - Evolution temporelle du LAeq par pas de 2s
H (m) du microphone / 4 D (m)/la source sonore 210 P?ri‘ode de LAeq,mes LAeq,LT LAmin | LAmax L90 L50 L10
terrain naturel : principale : référence
6h-22h 53,7 53,6 46,4 78,6 49 50,9 55,2
22h-6h 50,5 50,2 47,5 71,9 48,6 49,3 50,9
Lden 57,6

Niveau sonore en dB(A) par périodes de référence (diurne
Lnight 50,5 et nocturne)

Lden et Lnight selon la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002

Aucune source particuliére n’a affectée la mesure. On remarque toutefois la contribution du

transformateur électrique (notamment en période nocturne) a coté duguel la mesure a été réalisée.
Description de la source sonore principale

Sens de

Désignation : D7 (Avenue de Fontainebleau) o o Double sens
circulation :
: a P Profil en long : A niveau Ecoule'mc_ent Chargé (cas général)
Vue de I’'environnement depuis le microphone du trafic :
Profil en travers : Au niveau du terrain naturel ‘r;l;r:sb.re de 2x3 voies

Vitesse réglementée: 70km/h

Trafic Moyen

i 4.69
Journalier Annuel : A312vehf), 4.6%PL

Source : CD94 MJA 2020
Trafic routier sur la D7 ainsi que sur la D153 (rue des alouettes), bruit du
transformateur électrique, trafic ferroviaire sur les lignes 985 et 990, bruits des
activités de la zone industrielle ainsi que les bruits de la nature.

Conditions météorologiques observées pendant la mesure

Sources sonores dans
I’environnement:

Période de

St Nébulosité Température Vent Précipitations
référence

6h-22h Nulle 3 moyenne | De 2,7°Ca10,8°c | Fortde secteur Aucune
dominant nord

22h - 6h Nulle 4 faible De 2,8°C 4 6,8°C Fort derssoiedn Aucune
nord-nord-est

Vue aérienne de la position du microphone

Source : Données MétéoCiel, Station de Orly
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EPA ORSA - Projet d’'aménagement du SENIA - Etude acoustique

= | erasussement
2 (= X Résultats
= - . o
_g-?é" RUNGIS Sce Point Fixe n 4
S |SEINE Aménagement
§,§ AMONT &enwrongement
Début : 14/04/21 a 0915
Durée de la session : 24h
Fin: 15/04/21 a 09h15
Adresse : 4 rue du Dr Marie (D136), 94320 Thiais
. 48°44'47.1"N 2°22'21.8"E A
Ecart calibrage (début / fin) : 0,19 dB(A)  Pas de dérive du microphone ; ; c , ; :
. 22h 00h 02h
Norme de référence : NFS 31-010 Texte réglementaire : - Evolution temporelle du LAeq par pas de 2s
H (m) du microphone / 5 D (m)/la source sonore o0 Périodede | ) \ o mes | LAeqLT | LAmin | LAmax L90 L50 L10
terrain naturel : principale : référence
6h-22h 60 58,9 43,3 88,9 48,7 57,8 63,1
22h-6h 55,8 54,5 41,9 79,2 44,1 46,9 60,1
Lden 60,3

Niveau sonore en dB(A) par périodes de référence (diurne
Lnight 52,8 et nocturne)

Lden et Lnight selon la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002

Aucune source particuliére n’a affectée la mesure

Description de la source sonore principale

Désignation : D136 (Avenue du Dr Marie) S.ens de. . Double sens
circulation :
i ] ) Profil en long : A niveau Ecoule_m(lant Fluide (cas général)
Vue de l'appareillage de mesure Vue de I’environnement depuis le microphone du trafic :
Profil en travers : Au niveau du terrain naturel ‘I\,l‘;zl:.re 8 2x1 voies

Vitesse réglementée: 50km/h

Trafic Moyen

Journalier Annuel : 14i203vehy], 10% PL

Source : CD94 MJA 2020

Sources sonores dans  Trafic routier sur la D136 ainsi que sur la D7, bruits des activités du chantier
I’environnement: Grand Paris Express station « Pont de Rungis » ainsi que les bruits de la nature.

Conditions météorologiques observées pendant la mesure

P?",(’de o Nébulosité Température Vent Précipitations
référence
6h—22h Nulle 4 moyenne | De 2,7°C a 10,8°c | Fortde secteur Aucune

dominant nord

22h - 6h Nulle  faible De 2,8°C 4 6,8°C Fort dejssicteur; Aucune
nord-nord-est

Vue aérienne de la position du microphone

Source : Données MétéoCiel, Station de Orly
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

ANNEXE 2

Releves des conditions meteorologiques a la
station d’Orly (site internet MétéoCiel)
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Définition des parameétres météorologiques

= Direction du vent

La direction du vent indique I'origine du souffle de vent. Elle est répartie sur 360 degrés :

le Nord correspond a 360°,
I'Est correspond a 90°,

le Sud correspond a 180°,
I'Ouest correspond a 270°.

[Unité = Rose de 36 (1/10éme de degrés)]

= Force du vent
Mesure de la vitesse du vent instantanée et moyennée sur 1 heure [Unité = km/h] :

- Vent faible ou nul = Vitesse < 3,6 km/h
- Vent moyen = 3,6 km/h < Vitesse < 10,8 km/h
- Vent fort = Vitesse > 10,8 km/h

= Nébulosité
Fraction de volte céleste couverte par les nuages, sans tenir compte de leur genre
[Unité = Octas (huitiémes de ciel couvert)] :

- Ciel dégagé : Nébulosité < 2
- Ciel nuageux : 3 < Nébulosité < 8

=  Température de l'air
En degré Celsius et dixiéme
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Mercredi 14 avril 2021

Heure

: tocale Néb. Temps Visi

23h
22 h
21 h
20h
19 h
18 h
17h
16 h
15h
14k
13 h

I 12 h

| 10n
9h
&h
7h
6h
5h
4h
3h

2h

ih

0h

1/8
/8
2/8
5/8
6/8
/8
6/8
6/8
5/8
5/6
5/8
3/8
/8
0/8
0/8
o/6
o/8
0/8
0/8
0/8
0/8
/8
/8

0/8

30 km
46.4 km
30 km
37.3 km
30 km
19.5 km
19.2 km
25 km
25 km
18.5 km
25 km
20 km
20 km
20 km
20 km
20 km
20 km
25 km
25 km
25 km
30 km
30 km
35 km

36.3 km

6.2 °C
6.8 °C
8°C
8.6°C
9.6 °C
10°C
10.2 °C
10.1 =C
10.1 =C
10.8 =C
10.7 =C
9.5°C
8.9 °C
7.1 9C
5.1°C
3.3°%
1.8°C
2.3°C
2.6°C
2.9 °C
3.3°C
3.7 °C
3.9°C

4.8 °C

57%
48%
44%
4455
45%
40%
39%
7%
38%
36%
38%
42%
46%
52%
60%
66%
T0%
68%
66%
65%
63%
61%
61%

55%

6.2

6.8

8.6

9.6

10

10.2

10.1

10.1

10.8

10.7

9.5

8.9

71

5.1

3.3

1.8

2.3

2.6

2.9

3.3

3.7

3.9

4.8

Température Humidité Humidex Windchill

2.9

4

4.9

5.3

6.9

7.7

7.6

7.6

7.4

8.9

8.1

6.9

6.3

4.4

I |

1.7

0.2

0.9

.1

2.4

RR R RDREEEEER R RARARABDRRDRARNINRDR

Vent (rafales)
17 km/h (35 km/h)
14 km/h (32 km/h)
15 km/h (33 km/h)
22 km/h (42 km/h)
19 km/h (43 km/h)
16 km/h (36 km/h)
1% km/h (35 km/h)
18 km/h (56 km/h}
20 km/h (38 km/h)
14 km/h {34 km/h)
20 km/h (36 km/h)
18 km/h (33 km/h)
16 km/h (31 km/h)
14 km/h (25 km/h)
13 km/h (22 km/h)
9 km/h (23 km/h)
8 km/h (20 km/h)
10 km/h (15 km/h)
& km/h (16 km/h)
5 km/h (14 km/h)
12 km/h (15 km/h)
11 km/h (15 km/h}
11 km/h (16 km/h}

10 km/h (21 km/h)

Précip.
mm/h

1029.3 hPa M = aucune

Pression

1029.3 hPa A  — aucune
1028.9 hPa A | — aucune
1028.7 hPa @ = aucune
1028.6 hPa W = aucune
1028.6 hPa W = aucune
1028.9 hPa W  « aucune
1025.5 hPa W = aucune
1029.8 hPa W = aucune
1030.1 hPa W | = aucune
1030.6 hPa W  w aucune
1031.2 hPa W | = aucune
1031.3 hPa A = aucune
1031.3 hPa & = aucune
1031.5 hPa A | = aticune
1031.4 hPa A  — aucune
1030.9 hPa = | = aucune
1030.8 hPa W | = aucune
1030.8 hPa W — aucune
10309 hPa @  — aucune
1031.3 hPa W = aucune
1031.5 hPa W = aucune
1031.7 hPa W = aucune

1032 hPa ® = aucune
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT

PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Jeudi 15 avril 2021

Heure Précip.
| locale Néb. Temps Visi Température Humidité Humidex Windchill Vent (rafales) Pression mm/h
23 h 31 km 5.8°C 59% 5.8 2.7 é 15 km/h (26'kmdh) | 1028.2 hPa M | = aucune
22h | 1/8 30 km 6 *C 53% 6 3.2 Q@ 13 km/h (23 km/h) | 1028.2 hPa # | = aucune
21h | 1/8 30 km 7.4 °C 48% 7.4 4.1 &:ﬁ’ 19 km/h (28 km/h) | 1027.9 hPa A = aucune|
20h | 2/8 30 km B2 459% 8 5.5 @ 14 km/h (39 km/h) | 1027.3 hPa @ = aucune
19h | 3/8 30 km 8.1 °C 45% 9.1 6.1 .[f 20 km/h (44 km/h} | 1027.5hPa ™ = aucune
18h  4/8 239 km 10 °C 40% 10 6.9 J! 24 km/h (40 km/h) | 1027.5hPa ™ = aucune
17h | 5/8 19.9 km 9.9%C 43% 9.9 7.8 g 14 kmv/h (43 km/h) | 1027.7 hPa ™ | = Bucune
I 16k | 7/8 20 km 8.9 °C 41% 8.9 5.2 g 28 km/h (47 km/h) 10283 hPa ™ traces
- 15h | 6/8 221 km 9.8°C 41% 9.8 6.9 {L 21 km/h (39 km/h) | 1028.9 hPa @ = aucune
14 h | 6/8 15.5km; 8.4°C 46% 3.4 4.9 %’ 24 km/h {45 km/h)  1029.3 hPa ™ . aucune
13 h = 46km 9.2 °C 48% 9.2 5.9 .[f 24 km/h (37 km/h) 1029.7 hPa W  w 3ucune
|
12h | 5/8 9.2 km 8.1°C 53% 8.1 5 g 19 kmv/h (37 km/h) | 1030.1 hPa =0 | = aucune
11h | 3/8 8.3 km 7.5 °C 61% 7.5 4.5 r\-_@ 17 km/h (32 km/h) | 1030.3 hPa # = aucune
10h | O/8 7.1 km 59¢°C 66% 5.9 2.8 Q"z 15 km/h (25 km/h) = 1030.1 hPa & |« Bucune |
9h 5.9 km 44°C 75% 4.4 0.7 @ 17 km/h (28 km/h) | 1030.2 hPa & = aucune
8h 0/8 6.3 km 3.2 °C 81% 3.2 -0.1 @ 13 km/h (27 km/h) | 1030.1 hPa ® | = aucune
7h 5.2 km 2.8°C 83% 2.8 0.4 & 12 km/h (27 km/h) | 1029.7 hPa A | = aucune|
6h 2/8 20 km 2T B1% x5 -0.3 Q’Z 11 km/h {24 km/h) | 1029.6 hPa & |« aucune
I 5h | o/8 20 km 2.8°C B81% 2.8 0.3 Qg 9 km/h (24 km/h) = 1029.5hPa ™ = aucune|
4h o/8 20 km 3.8 °C T7% 3.8 0.6 Qg 13 km/h (23 km/h)  1029.2 hPa '  w aucune
3h 1/8 20 km 4.4 °C 75% 4.4 1.3 é 13 km/h (27 kmyh) | 1029.2 hPa ™ | w Bucune
| 2h /8 20 km 4.8 °C 73% 4.8 1.2 Qﬁ 17 km/h (30 km/h) | 1025.5 hPa & | = aucune
|
i1h | 0/8 11.8 km 5.2°C 69%: 5.2 1.9 Q@ 15 kmv/h (26 km/h) | 1029.6 hPa A | w aucune
oh | 0/8 25 km 5.4 °C 66% 5.4 2.2 @ 15 km/h (32 km/h) = 10259.5 hPa & | = aucune
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PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

ANNEXE 3

Determination des conditions meteorologiques
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

L'influence des conditions météorologiques sur les niveaux sonores pendant l'intervalle de mesurage
peut étre particulierement importante. Elle se traduit par la modification de la courbure des rayons
sonores, résultant de l'interaction du gradient de température, du gradient de vitesse et de la direction
du vent.

Détectable dés que la distance source-récepteur atteint 50 métres, cet effet devient significatif au-dela
de 100 m et son influence croit avec la distance séparant I'émetteur du récepteur. Pour les mesures de
bruit routier, il est donc souhaitable de prendre en compte la météorologie dés que la distance
source/récepteur atteint 100 m, pour des hauteurs de récepteurs de quelques meétres.

L’évaluation des effets météorologiques nécessite la connaissance des conditions météorologiques sur
le site de mesure pendant la durée des mesurages. L'acquisition de ces données peut étre faite de
maniére qualitative (observations, recueil de données existantes) ou de fagon plus quantitative
(mesures par mat météo) et permet la caractérisation des conditions de propagation sonore entre la
source et le récepteur, pour chaque direction de propagation du son associée a un secteur angulaire et
pour chaque intervalle de base.

Les conditions de propagation sonore sont classées selon les trois catégories :
= conditions défavorables pour la propagation sonore - limitation des niveaux sonores ;
= conditions homogénes pour la propagation sonore — pas d’effet sur les niveaux sonores ;
= conditions favorables pour la propagation sonore — augmentation des niveaux sonores.

A partir des conditions aérodynamiques et thermiques, pour chaque période de référence, la
détermination des coordonnées UiTi de la grille d’analyse dans le tableau ci-dessous permet de déduire
les conditions de propagation sonore, selon les symboles suivants :

= les conditions défavorables pour la propagation sonore, désignées par - et --,
= les conditions homogénes pour la propagation sonore, désignées par Z,

= les conditions favorables pour la propagation sonore, désignées par + et ++,
= |es conditions impossibles, désigné par xxx.

U1 U2 U3 U4 95)
T1 i - i i _
- +
- +
- ++
o e

T2 Z
T3 +
T4
T5

++

1
+ |+ [N

++
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PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Conditions aérodynamiques

Contraire Peu contraire | De travers Peu portant Portant
Vent fort U1 U2 U3 U4 us
Vent moyen U2 U2 U3 U4 U4
Vent faible U3 U3 U3 U3 U3
Conditions thermiques
Humidité
Période Rayonnement umicite en Vent Ti
surface
. Faible ou moyen T
Eort Surface séche Fort T2
Jour Surface humide | Faible ou moyen ou fort T2
Surface séche | Faible ou moyen ou fort T2
Moyen a faible Surface humide Faible ou moyen T2
Fort T3
Période de lever ou de coucher du soleil T3
Ciel nuageux Moyen ou fort T4
Nuit Ciel déqagé Faible ou moyen ou fort T4
989 Faible T5
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

ANNEXE 4

Relevés des comptages du trafic routiers
effectués pendant les mesures acoustiques
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EIFFAGE AMENAGEMENT

PROJET URBAIN RANZAY - ETUDE ACOUSTIQUE DE L’ETAT INITIAL

Mars 2021 | 200485_RANZAY_Etat_Initial_Acoustique

Comptage des deébits TV / PL a: Thiais
Rue Des Aloueties

gt lundi 12 avril 2021

au

dimanche 18 avril 2021

Jursdi 2 awril 20)mardi 13 awril mﬂdiﬂwﬂpﬂﬁﬁaﬂiﬁ vendredi 16 awil jsamedi 17 avril J dimanche 18 3 Total5J Total7J
™ PL ™ PL ™ PL ™ PL ™ PL ™ PL ™ PL ™ PL ™ PL
1H = |w| @ |[11]| = |#| = | © = 8| ®m || = |71 28 | = i 7
2 st || 0 |19| » |w]| = | e 7 £ | = |sflzs| & 0 2
aH zZ |9| & |2| = 6| = 7 Fl 12| a2 6| | 4] z=| = =7 =
4H 2 |e| = |19 = 6| e | 2 E ] 7 41 g | ® | 4] 2m | 45 - 3
aH o || 120 2| 12 || w1 |1 = 12| = |w| ® | 3] 57| &2 ] £
8H 155 e | 217 |38 2058 |3 | 177 |23| 1 || 2 || 2 | 4 82| w5 [ 10m 164
TH 280 <2 o8 45 b 24 60 05 40 308 44 K 2 3 12 1433 21 1665 235
BH 414 | 45 | W& | 51 = | o 401 40 380 * 1= |2 B ¢ || 1896 | 212 || 2044 237
8H 431 43 52 33 232 Ll 458 35 525 &7 = o ™ L 2488 xe 273 i
104 24 45 478 &r 34 =B 437 ) BT 5 388 X 185 5 2568 M5 3151 T
1MH 14 [ a1 63 835 Fal BT (= To& 5 s ] 02 4 M 23 4415 358
1 759 <3 To5 82 TaT = BB 55 28 7B 758 43 54T || 40T 255 5383 412
134 958 (50| e84 | 7| et |er | s02 |49 | o5 |es| em4 || w61 |2t | w20 | 29 [ Bem |
194 787 |40 | 71 |85 | e2s | m| ss2 | s | 2 |e| 72 || 238 | 7| w057 | 27 || Brae | o4
154 720 |48 | 715 || 78 |®m| T2 || e |m3| e |=m| 33 | 3w | 26 || e8| a0
184 8% (a4 | 728 | 35| 88 |@| s81 |5 | @ |m| 8w || s0 |10 erm| 22 [ sme | =9
1TH 2 | = T || e |®]| s || w0 |&5| 90 || e | v | 2= || 5| 2=
18H 247 |56 | a8 | 22| aa || v || T2 |w| ver |z | set | t3 | a2ms| 209 | mana | 24
184 5 45 aia 2% 74 & 725 41 Tiz &7 805 -] 4 10 3402 xe 4302 2=
20H =0 25 268 4 28 p=-] pesp- ] 19 287 X =7 o 142 & 1422 123 179 43
2H 178 20 138 16 1458 L 141 7 158 11 108 0 112 Ll 755 8 93 ]
224 133 i0 BE 0 104 3 113 i1 = & 43 T B 1 531 5 @7 8
234 113 0 104 7 B85 -] &2 g = 0 ] T | rd 448 45 553 &8
244 T3 17 &7 15 L o a2 9 F-] & &7 -] = & sl 55 423 Fid
50088 4131 || eaezz| 478
Totaux Journaliers
undi 12 avell 20]mardi13 avil 2imemcredi 14 avrleud 15 avril 204 vendredi 16 awil [sameds 17 avril 4 dmanche 18 Débit M. our
. TV | PL] TV [PL] TV JPL] TV JPL] ™ [PL] TW |[PL|] TV |PL[TV= 8060
DedaZiH 5287 284 8871 [-1ie] 5383 BO& Mg 83z 5712 B31 B223 EE | 4441 1}5' FL= BT8 T%
Mot 535 24 778 133 T 105 E47 ] 583 8 434 a2 235 35 lUVP= a738
Moy VehH 412 32 406 u 4n a8 415 3 4723 33 361 13 185 T Debit Moyen Horaire
Minmum o -] -3 T 43 8 56 T ar -] 41 -] 15 1 V= s
Mamum 588 az B54 B2 503 - | S04 - -] 980 25 240 47 551 | L= 8
Degas 457 43 802 33 454 43 458 k-] 525 47 2 20 T4 4 (uvP= A0S
Det7diod] oo 0| gee | 28] o9 lsal env |24) 7:2 le7 ]| 77 [220 380 | na
TotalJour | 9882 | 756 | 750 | G0a| 10100 | 517 ] 10082 | 721 10295 [ 317 | 8657 | 447 | 4676 | 152
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Période du 12 awril 2021 Au 18 avril 2021

ANALY SE VL/PL toute CATEGORIE de JOURS
Conseil Départemental du Val de Mame

Code Station: MM24 1 = VAL de
Libellé Station: RUNGIS D7 Fontainstiean - $58 VM'MRHNE
Voie: ers Oty A A JEL
sequence | <6m |67m|7.9m| >om | Totatv |peépviteL| % pL DEBITS et % PL MOYENS toute CATEGORIE de JOURS
50 100%
0-1h T30 | 2 7 20 53 pic] 5%
1-2h 09 | 3 1 17 730 bl 6% &0 1 a0
23h 01 | 2 3 ] 127 26 0%
34h 55 | 4 | 2 19 180 25 14% 1 a0
4-5h 313 5 4 25 340 36 0% 70 - o
Z.6h fed | 16 | 10 | 38 668 54 0%
6-7Th 764 | 1@ | 13 1] 57 73 5% 80 T 70%
7-8h 1152 | 23 | 15 | 39 1229 77 5%
8-9h 1400 | 22 i kX] 1469 ] 5k + 60%
9-10h 1262 | 21 | 18 | 3% 1337 75 5% z 50
10-11h 1150 | 23 | 16 | 39 1237 78 5% = 4 s0%z
11.12h 1258 | 22 | 15 | 38 1333 75 5% 24
12-13h 1468 | 24 | 14 | 35 1541 73 5% ] 1 s0%
13-14h 1549 19 | 15 | 3 1616 [ 3%
1415h [ 1448 26 | 14 | 31 1519 71 5% 0 -
15.16h Td3| 27 | ¥ | B 1517 73 5%
16-17h 1895 17 | 10 | 31 1653 g3 4% 20 - ]
17-18h 1703 17 | 7 ] 1749 45 3%
18-19h 1444| 9 4 24 1481 37 2% 10
19-20h 1022| 6 2 18 1043 26 2% T 10%
20-21h 55 | 5 | 2 13 615 20 %
21-2%h | | 4 1 14 402 19 &R 0 +% VR gy e gt e 1
R Z = S8R3gEEEfecoesebcoansNRg
23.24h 234 | 3 2 14 253 19 8% LN EEEE R
TOTAL [ 21693] [197 | 654 |__22867 1174 5% e D ébits PL_——3% PL |
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

ANALYSE VU/PL des MERCREDIS
Conseil Départemental du Val de Mame
Période du 12 avril 2021 Au 18 avnil 2021
i . VAL de
|Cad e Seasen: ML
Libells Sevtien : ELINGE IF Fontanebhloe. S35 mMQRNE
Vae s (ay 1 ke
ieqEs | <tm [eTm]78m] - %m | TomITV | DSRPL]  WPL ™
-q&-. [ ] I 7= T8 L a2 [ DEEMSet % FL MOYENS des MERCREDIS PL
12§ na | 3 F ] 141 F1 s 1 100% WL
W0E | 1 1 | 2 T3 b7 Fo
WM T T TEE = TS W
g ] 5 8 1 N 17 &5 T 100
) @2 | 1|1 16 | & 05 m Fo s
Th 28 18 13 = 107 B [
_?E T @5 13| = Tar8 7 [ o
= 1788 20 18 | &5 TER0 (7] 5 &0
EXIO) (RN D 185 7] T s
Tk T2l ] & T ) i) o = =
143 1288 26 23 | & 1342 a2 o) a0 e
EE] A E 1534 RE] T 'é &
3 120 | @ 2 & 1582 i % (8
4 T575] a7 1 = TEI7 i) ) 0
s~% Taha| ™ 1 = 1580 il = 0
L2 78| 15 1 ] 1014 ] -
17188 1am| 20 & | 2 1918 5 e = oy
{13 em| & & | = 167 S
1% om| w3 | & 1132 § = II | " ” " " ” 0%
202h @8 )] 7 5| m 658 a0 o
1 N S I = yi s o il |l 1 It! o~
::% FCT I I T ) = [ j B § & § A& § GBR ARG AR GERBEARN
2500, ne | 2 41 . 242 ] [ L A idsRER R
TOTAL Frel FE N T 24851 | Tas [
ANALYSE VL/PL des JEUDIS
Conseil Départemental du Val de Mame
Periode du 12 avril 2021 Au 18 avnl 2021
Ciode Stafon: SAMERLL VAL e
Libell Seticn: WLINGE 17 fondssdhinrs - S35 %M.ﬁ.RNE
Vel Viars Dy L
veqwrcs | <em |67m]7om] = 3m | TomiTV | DDRPL] %P
& ] = DEEMS et % PL MOYENS dez JEUDIS
= TE | 2 1 = L] i L 14
E e | 2 3| = 153 7] F7 e
Bh | 5 T | & T E]] |
A58 345 el 7 a 3t & 1% ]
Al & 18| = (5] b T
_ﬁ LEH T &5 1 L0 IE] e
Taga| 23 20 | = T8 = [ 1oa
LT T TH7 -] =
1041k :osa & 22| S 11;4:- '1|24:| Fa:'. =%
" o
14 1112] &8 25| ® 1282 13 1% E
12 ] a1 FF] Al 1518 0 i a0
1, Ta7a| 20 28 | & 1578 08 Fa bt
415k 1397 | & | 1501 0l o
Ao TE0 TR [ w0
161 1714 26 14 | © 1796 ] [
EEE e & 3| & THIA (7] )
| s a7 8| . 1675 se. T =
T2 Torz] 0 & | s 1107 35 )
i &8 | 7 3| 852 ] i
%% [as | & 3 | = % = T 0 s s
ey | 3 1 | = 38 x L $ha §rkl E R
[z L I FiL] = 7% T N SR -
TOTEL AR NN e I LR WL T

SENS1(CT)

2038 TV
1208 PL
HEOWV

Mt

2484

9
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

ANALY SE VLIPL toute CATEGORIE de JOURS

Conseil Départemental du Val de Marne
Période du 12 avril 2021 Au 18 avril 2021

Code Station: MIMP4I = VAL de
Libellé Station: RUNGIS D7 Fontainebleau - §38 %MARNE
Y oie: Vers Paris A AT
sequence | <6m |67m|7.0m|>om | TotaTv | peviteL | % pL DEBITS et % PL MOYENS toute CATEGORIE de JOURS
70 100%
(-1h 120 0 0 1. 132 12 9%
1-2h 56 0 0 il 57 11 16% 1 apw
2-3h 1 0 8 69 ] 13% B0
3ih % 2 1 3 104 ] T%  oox
15h 181 B 2 £ 211 20 %
<6h ®/ | 1 7 13 119 3 % 50 | i
67h 763 | 2 | 9 ] Ei8 55 7%
75h 4 | 18 | 8 4 945 Tl 5%
30h 1076 | 17 12 ] 1131 55 5% I 1 60%
9_10h o4 [ 17 | 10 | = 902 58 5% =
T011h 85 | 14 | 10 | = g7 52 % = 1 50%3
IL12h | 868 | 17 | 10 | & 7] 5 5% %
12-13h 917 14 [} 9 958 41 4% = 1 40%
1l4h 540 | 15 | 8 fE] 582 2 %
415h 844 | 13 | & 1 g1 37 4% 1 3%
Ti6h | 62 | 9 | 8 | % 0% = % 20 =1
16-17h 896 10 5 9 920 24 3% 20%
17-15h 939 7 3 9 958 19 2% T
1819k 893 7 2 i 913 20 2% 10 —
19-20h 556 | 4 2 2 a2 76 % T 10%
2021h 496 4 1 9 510 14 % l
Y 3;3 3 : 132 232‘; }S fx e G 5 6 6 EEEEER G GEEEREEERE &
2324h | 264 | 1| 0 | 5 270 5 2% A R E S LR R
TOTAL |13 735] 213 ] 114 ] 370 LY k7] oar ™ Dbz P ———%PL |
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ANALYSE VUPL des MERCREDIS
Consed Départemental du Val de Mame
Période du 12 avril 2021 Au 18 avril 2021
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
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ANALYSE VL/PL toute CATEGORIE de JOURS

Conseil Départemental du Val de Marne
Période du 12 avril 2021 Au 18 avril 2021

Code Station: MIMEY k VAL de
Lib ellé Station: ORLY D136 Av de la Victoire -S636 A% MARNE
Voie: Vers D6 Villeneuve 5t Georges M o e
sequence | <6m [ 6.7m |7-9m | > 9m | Total TV | Débit PL| % PL DEBITS et % PL MOYENS toute CATEGORIE de JOURS
B0 100%
0-1h B8 | 2 | 1 | 10 66 13 19%
1-2h 41 1 1 7 50 9 18% 4 ape
2-3h 33 | 1 | 2 6 42 3 21%
24h 4| 7 | 3 3 45 11 24% 50 } 0%
4-5h 55 | 3 | 3 5 66 11 17%
5.6k 84 | 4 | 3 [ 14 105 77 20%
6.7h 49 | 5 8 18 180 31 1T% A0 T 70%
7.8h 29 | 11 | 7 | 20 267 38 14%
§-9h 273 | 13 | 9 | 29 324 51 16% 4 60%
90n | 266 | 11 | 11 | 30 317 52| 6% | &
1011k | 304 | 13 | 10 | 28 355 51 14% | =30 50%:a
1112k | 367 | 12 | 14 | 25 418 51 2% | @
1213 | 420 | 11 | 11 | 25 467 EYj 0% | @ 1 s0%
1314h | 443 | 10 | 11 | 25 489 46 E
141 | 446 | 14 | 13 | 23 | 49% 50 | 0% | & 1 300
1516h | 461 | 16 | 10 | 23 510 49 10%
1617 | 536 | 10 | 9 | 23 578 a2 —
1718h | 588 | 9 | 4 | 22 623 35 5% 10 4 -
18-15h 522 h 4 16 547 25 5%
19200 | 379 | 3 | 2 | 15 399 20 5% ll l L 10%
021 | 240 | 2 | 1 | 1 254 14 6%
3123 | 126 | 1 | 0 | 10 137 i % | 04 L 0%
22 | 1 1 | 10 123 12 0% ERESEEEREEEERSEEEE S S E 5
e 90 T T3 105 15| 14% "'”“*“‘”"*ﬁéiﬁéiééiéggggﬁ
TOTAL | 6251 ] 161 ] 199 | 414 | 606> T4 | 1 [ Débits PL ——%PL |
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Période du 12 awil 2021 Au 18 awnil 2021

ANALYSE VLIPL des MERCREDIS
Conseil Départemental du Val de Mame

. - VAL de
Coode Sration MIMEE
L kel Shnd on: ORLY DM Av del Vickoine St EEMARNE
W oke Ves D0 Villmesne St Goomes 1 ¥ [
= <Em |e7m|78m]| =5m | Tote TV | D& W PL
Tih ] ) T R L) l T DEBITS & % PL MOYENS des MERCREDIS
-2h kLl 2 ] 18 55 3T 20 - 105%
25 ) 1 F 7 & 0%
ik 55 ] [] 13 i F B s
5h w | & 7 ] 85 FF33
SEh | @8 & a 15 115 8% 0 o+ B
& 7h 24 | 6 | 10 | 241 T TE% \
T-h 251 2] 11 = i) ' 5% + 7%
|| 8] B ) ® | i 0 m
Sih lom | | 92 | & 384 7 21% 4 6%
(doAfh | 300 | 30 | 18 [ = b1l [ i | Z50 -
WA%h | 381 | 23 | 22 | W T B = 4 som &
ToTh | 40 | 9 | 22 | = 5 3] 5% o r
13 | sea | o | s | w | am 0 | o | & 1=
Ta15h | 488 | 20 | 13 | 3 [57] ] [F= B
Tth 1] " (K] T ain 65 1% + 30
T6ATh | G@ | 11 | 11 | 2 (2] [ T x
aram | 70 | el o | w | e 0 | &y ol 20
1810 | 608 | 5 1 2 5] F) A%
3] & i 7 3z 2 50 L] 1%
ﬁn 28 | £ 1 7 Fi7] F73 B%
(azs | 12 | o i [F] 1= iz % a D%
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ANALYSE VL/PL des JEUDIS
Conseil Departemental du Val de Mame
Période du 12 awil 2021 Au 18 avnil 2021
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Wele Ve 116 ¥ dlerane 51 Gages M -
[=] < m id’n THm| >5m | T TV S PL
1 e Fi T FE DEBITS at % PL MOYENS des JEUDIS
12 1] 3 1 [ 54 26% BD 100%
— om | @ ] 1 [ 15 1
ah F-] 1 ] ] 15 FI N aire
2| sl 2l 9 70 gas | 7O
Sobh 1] ] 3 ] 117 = 7% BO%
ETh 18 | & g = 224 ] 8% a0
T-h T | W | @ pa] jFa] = T 0%
[5) 34 | W | 14| ¥ ] = 15%
ETON I I R T 38 LN [
111k i) 15 10 5 152 a0 1% o
11-12h 207 ] (] F-] it (] ¥ | ED SMRE
121 08 W | 18 -] -1 3] i~ | 8 &
13 | g0 | w7 | 14 ] W 514 B4 12 | © it
_LW b T 1 [7] 1] T1% L
15-12 W | 2 | W | [ 5&F 75 Y 3%
T&1Th | 660 | 7 | 12 | & [E] El % 20+
irgh | 8 ] 7 18 a5¢ n 5 20t
181 B | W | & i [E] ] 5% 0
iﬁ % | § [ = iE 1] T 1
202h | 278 | 3 3 n ] 7 %
| a.ah i3 2 1 12 188 15 10% ] e - . . 0%
2oz | 110 | 1 1 11 123 E] 1% - Fafo*zS8eRs5RAR
% (1l [] T L] T8 i1 155 ’ SERISTTEAE EAEE
S ARLARLIRLE R

200941_SENIA_Etude_Acoustique \ Aot 2021



ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

ANALYSE VL/PL toute CATEGORIE de JOURS

Conseil Départemental du Val de Marne
Période du 12 avril 2021 Au 18 avril 2021

Code Station: MIM94 k VAL de
Libellé Station: ORLY DI36 Av dela Victoire -S636 W MARNE
Voie: Vers D7 Rungis a5 | Lo deporterrent
sequence | <6m |6.7m | 7-9m | > 9m | Total TV | Débit PL | % PL DEBITS et % PL MOYENS toute CATEGORIE de JOURS
a0 100%
0-1h 12 1 7 13 57 15 76%
1-2h 37 | 3 | 1 13 ] 17 3% 1 909
23h 59 3 2 8 72 13 18% 70
3-4h 82 | 3| 3| 6 94 12| 13% 1 s0%
4-5h 115 10 G 13 144 29 20% &0
5.6h 199 | 11 3 27 245 a5 19% N
6-7h 375 | 16 | 16 | 38 345 70 6% T 70%
7-8h 473 15 11 47 546 73 13% &0
8-9h 463 | 13 | 14 | 39 529 66 12% 1 60%
9-10h 365 15 13 31 424 59 14% g
1011k | 348 | 11 | 15 | 34 408 60 15% | =40 50%%
12k | 377 | 13 | 17 | 30 437 60 4% | &
12-13h 420 12 12 32 476 56 12% =] 4 40%
13.14n | 442 | 10 | 10 | 31 493 51 0% 30
14-15h 411 10 11 26 458 47 10% 1 30%
15-16h 416 10 [ 29 460 44 10% 0
1617 | 427 | 6 6 24 463 36 5% o1
17-15h 441 ] 3 22 472 31 % T ¢
1819h | 405 | & | 4 | 17 | 431 76 5% 10 -
1920m | 277 | 4 3 12 296 19 % + 10%
20-21h 170 2 1 10 183 13 %
21-2%h 118 3 0 12 133 15 1% 0 0%
223 | 102 | 1 [ 1 [ 10 | 114 2| 1% EEESESEF 6886566688886 5
Bam | 77 | 1 13| w | 15 | % AR RS SRR R R R R R
TOTAL | 6641 | 164 | 164 | 537 | 7526 B | 1 — T — T
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

ANALYSE VL/PL des MERCREDIS

Conseil Dépatemental du Val de Marne
Période du 12 awil 2021 Au 18 awil 2021

Code Stacion MM VAL de
Libellé 5 pasion - CHLY 1M s Awde ls Vicumee Kl Vr" MARNE
Viode: Yem T Kengw fM e ' Em?im
Joar Nut
<t |erm|rem] = Totsl # P TV 7550 TV EEL
[E] & F | 17 F3) %L%RL DEBITS et % PL MOYENS des MERCREDIS PL 447 PL 201
13 1 i [1] F) il Foi Fri 120 - g = - 100% Vi 4583 VL 7a8
1d F] 1 F] ) 7] Fii] F= 1
R £ 4 3 8 114 15 135 4 0%
FED 153 | 15 s F3 204 51 =% 160
T A5 18 11 ] 302 [ 2% 4 20
7k @7 |24 | 2| 82 575 108 o
75k w7 |20 | 9 71 &77 100 5% £ o
T3k 551 i) i) [ [ 108 5 B0
51 &1y |37 15 1] [17] b 5% 4 0%
Wl a5 | 24 1§ 45 & L e | 2
1% w7 | 18 | = 0 ] 7% 7% | =80 0%
EE &0 1 13 Fii] a7 FE7] 1] [ r
[EER =2 | 12 | = i 5 (3] e | & + s
fTEEY 5] [ 1 32 ] 55 "% 0
1% &1 | 18 4 32 4R 52 1" }
| 15an 53] 7 [ N 77 ] 5%
1T CEI E] 73 5% ] Fi? -1 .
1515 i 7 4 [E] 435 £l % 20
15208 2 | 10 | 4 & 28 20 5%
frEITY 2] 1 F] [ 131 i T
[TEF P ] [i] T8 i) W P17 o
55 i 3 13 112 17 [ & A [
_Fﬂ ea | t F] 17 ] ] e LI E 5 E b
AL 32| 2% | 213 | Taa | ES3 TI5 | W% )
ANALYSE VLU/PL des JEUDIS
Conseil Departemental du Val de Marne
Période du 12 awil 2024 Au 18 aeril 2024
Cade Seacioa: MM VAL de
Libelle & sazioa: ORLY UM Avds Ls Viciolee Sal6 WMQRNE
Viie: Vem D7 Ksnus iﬂd
ol <gm JeTm[7am] = sm | Totar Tv ] DentPL] % PL
[ET 40 3 1 6 ] F2] ET DEBITS & % PL MOYENS das JEUDIS
13h 38 2 3 13 = 18 s 120 100%
13k 7a 4 2 16 (7 (3 2%
34k a5 4 & B 114 13 7% 0%
15k EN K T 7 1= = P 100
1Y -1 0 ] £l EL il £ P EO%
(&Y @y [ 17 | W | &2 [ a7 175
T4k £ 18 i [-F] LT 10 1a% 0%
§9% w8 | 17 | 7 [ 108 B L
1:]! ald 14 12 45 515 71 % 0%
TE =1 | 11| . [F] [T [7; e | o
[TEF o || ® 43 262 ED 0% | ke EO%E
1113 @) | 8 El 35 455 52 e | @ ¢
[T %2 | 12 | § a 3 [F] % | A %
Lim =1 | 14 | @ 31 [ = % i
foET™Y @z | 11| 3L T 3 s ' 30%
1T @5 | & 14 22 [1=] 3 A%
173 T [} ] FRES = T 20%
u-% 1] T E] 18 (1] il [ 20 ﬁ
wam [ m0 | 3| 3| 7 I T T II I 10%
M1l M4 a2 2 i) ] 148 %
EE 120 5 [} 13 18 18 L o 0%
ni% a5 ] T ] 110 15 1% 55 EREnAn g
FETY 73 a a 15 a3 15 % =0 L T
TotaL Jras[anJzan] ma [ e 1125 | 1%
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Compte rendu annuel

VAL de
A% MARNE Moyennes journalieres mensuelles et annuelles
WV o Conseil Départemental du Val de Mame
Année 2020
Inaaale du poise de mewre Janvie Fimia Man Aveil Mai hun Juillae Aot Septendre | Octobre | Novenmbre | Décembm MIA
NOTWE et %PL | WIVAD ot %P | A 2 %ePL | MDD et %P | Ml %P1 | MMM 2t SaPL § DT 2o %aPL | BATAS ot 36PL § MM a0 SePL | BTAT og %6PL | WIS o %aPL | MO &1 S6PL
4 5 21 2 5 T ; 7365 5 1 783 7145
OFRLY D138 Avde b Viciome -3838 (Ven D& Villereow 5 Gaorpd) =5 & e = s 3= = 3% = b o ol =4 -
§,0% 82% §.1% 11.2% 8.4% 8,2% 7.% 7.7 8.4% 8,9 9,5% §,0% EP
5 T17 ST 2057 2037 T3 TRTS T *] 5T T T
ORLY D136 Avde b Victdire -5638 (Vens D7 Rungis) iy e = S _‘gj e ST - i by “‘i ) _E s 6.8 A0 {"m
10,2% 10,4% 11,1% 12.7% 104% 11,1% 10, 7% 10,0% 1L,1% 10,9% 11,9% 10,3% 11%
RUNGIS D7 Foataisblems - 558 (Vers Ocy) 35543 35583 21613 7442 13626 21357 26313 24289 30 861 25 383 115 24 164 %770
4 0% 4 2% 31% 2.8 6.%% B4 3.0% 4.8 4 8% 4.3 51% 4.1% Fa
26 50 26 396 15 762 5700 10873 15416 19537 20886 25287 21453 16 642 20 365 18 342
RUNGISD? Rontaineblass - 558 (Vers Par
- i 10% 3.1% 3.9% 6.5 5.5% 4% 384 31% 3% 35, 16% 3.5% Fn
86/90
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
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ANNEXE 5
Recalage trafic par rapport au TMJA2020

200941_SENIA_Etude_Acoustique | Aot 2021 87/90



ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Méthodologie

La méthode de calcul est applicable sur les sites de mesurage de longue durée (24h) :
- ou le trafic MJA est connu avec précision,

- ou des comptages du frafic routier sont effectués pendant les mesures de la pression
acoustique.

L’évaluation du trafic routier est réalisée par compteur radar ponctuel.

Le niveau sonore de long terme trafic est obtenu par le calage du niveau sonore de constat par rapport
a un trafic représentatif d’'une situation de long terme, pour un intervalle de référence donné.

L’'ajustement en fonction des caractéristiques du trafic est effectué selon la formule suivante :

V
_ eq,LT m,LT
LAeq,LT = LAeq’mes +10log——+20log 7
eq,mes m,mes
Ou:
- LAeq,lLT: Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A considéré comme
représentatif du long terme trafic, sur un intervalle de référence,
- LAeq,mes: Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de mesure, sur
un intervalle de référence,
- Qeq,LT: Débit moyen horaire équivalent a long terme,
- Qeq,mes: Débit moyen horaire équivalent sur l'intervalle de mesure,
Vm,LT

- :Vitesse moyenne du flot de véhicules, considérée comme représentative de la vitesse
de long terme sur I'intervalle de référence considéré,

- mme Vitesse moyenne du flot de véhicules, estimé ou constatée lors du mesurage

sur l'intervalle de référence considéreé,

m,mes m,LT

Ici, par hypothése, on va considérer que est équivalent a

Le débit acoustique Qeq, est défini par la formule suivante :
Qeq = QVL + E x QPL

Ou E: Facteur d’équivalence acoustique déterminé en fonction de la rampe de la voie (%) et de la
vitesse moyenne (km/h)
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS - SEINE AMONT
PROJET D’AMENAGEMENT DU SENIA - ETUDE ACOUSTIQUE

Résultats du recalage par rapport au TMJA2020 assimilé

ARG Gl e LGL Quimes | QpLmes | E | Qeqmes| Quiit | QpLit | QeqLt Th"?jll\t:)zo
mesure référence : : @ : : @ assimilé
6h - 22h 8626 801 10 | 16636 | 8534 597 14504 -0,6
1 22h - 6h 571 103 10 | 1601 564 77 1334 -0,8
6h - 22h 35686 1934 8 | 51158 | 37519 | 1679 | 50471 -0,1
213 22h - 6h 3652 446 8 7220 | 3801 373 6785 -0,3
6h - 22h 12939 1770 10 | 30639 | 11688 | 1199 | 23678 1,1
) 22h - 6h 1218 327 10 | 4488 1100 222 3320 -1,3
b 3°i"t Période de | LAeq, mes en n',?ﬂfa LAeq, LT 2020
mesire référence dB(A) it en dB(A)
6h - 22h 63,5 -0.6 62,9
1 22h - 6h 60,8 -0.8 60
6h - 22h 71,8 -0.1 71,7
? 22h - 6h 66,9 -0.3 66,6
6h - 22h 53,7 -0.1 53,6
’ 22h - 6h 50,5 -0.3 50,2
6h - 22h 60 -1.1 58,9
) 22h - 6h 55,8 -1.3 54,5
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